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1. WSTEP.
1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Przedsibiorstwa Wodocigow [ Kanalizaciji
nr TDI/2221/2/2010/8476 z dn. 19.01.2010r. na engnie prac projektowo —
kosztorysowych modernizacji przepompowni przy. \Miejskiej 52 w Jelenie]
Gorze.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyzepudowy
przepompowniciekow bytowych B 3 przy ul. Wiejskiej 52 w Jeleniej Gorze.
Projektowana przebudowa obejmuje:

- wymiarg pomp i rurocigu ttocznego,

- wymiarg instalacji sterowniczejz szafk

- wymiarg ptyty przykrywaspcej z wikazem,

- monta urzdzer monitorupcych prag przepompowni,

- budowe kanatu omijajcego przepompowaii umazliwiajacego
funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnejilwWiejskiej w czasie robot.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowane obejmuije:
* opis techniczny uzupetniony zaknikami,
o cCcze$¢ graficzn,
* uzgodnienia,
* mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntow,

1.4. Materialy wyj $ciowe.

a) Warunki techniczne wydane przéaMK WODNIK.
b) Mapy do celéw projektowych.

c) Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntow,
d) Uzgodnienia braiowe.



2. TEREN INWESTYCJI.

Teren inwestycji stanowidziatki w jednostce m. Jelenia Gora,

Obreb: 0060-60, AM 22:

-nr 50 - droga, wlasié Gmina Jelenia Géra, administrowanie - Miejski
Zarzad Drég i Mostéw,

- nr 2 wkasné¢ Przedsibiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji WODNIK
Sp. z o.0.

Teren inwestycji:

- nie jest wpisany do rejestru zabytkéw,

- nie wystpuja na nim obiekty zabytkowe ani stanowiska arcbgiokzne,
- nie wystpuja na nim szczegolne formy ochrony przyrody dknee

w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1ochronie przyrody.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Pompownia B 3 zlokalizowana jest bezfrednio przy ul. Wiejskiej.
Teren przepompowni ogrodzony jest siatketalovy z furtka.
Urzadzenia technologiczne znajduj sk w  podziemnym  zbiorniku
z polimerbetonu przykrytym piyt zelbetows. Ponad teren wyprowadzona jest
zelbetowa piyta przykrywaga z whlazem . Przy ogrodzeniu zlokalizowarst je
szafka zicza kablowego z licznikiem energii oraz sza#tarownicza.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO PRZEPOMPOWNI.

Pompownia B 3 jest pompowni przestarzat technicznie
i technologicznie. Na skutek awarii jest allecwyhczona z eksploatacii.
Doptywajagce do pompowniscieki pozostaj spktrzone i odpltywaj przez
przelew awaryjny do dalszego odcinka kanajizgrawitacyjne;j.
Rurochgi grawitacyjne poza przepompownoraz zbiornik przepompownia SV
dobrym stanie technicznym i naglagie do dalszej eksploataciji.
Rurochg ttoczny wymaga przebudowy i zkszeniasrednicy do DN150/D 160.
Istniepcy stan  przepompowni zobrazowano dokumegtadptograficzm
zamieszczom w zahczeniu — zat. 5.



5. PLANOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie przepompowni projektujee sbdcinek kanalu awaryjnego, ktory
umazliwi  przeptyw sciekow podczas wykonywania prac gzeinych z jej

przebudow i w przypadku awarii podczas dalszej ekafaoji oraz

przebudow rurochgu ttocznego.

Prace obejmuare wymiam :

- pomp i instalacji hydraulicznej,

- instalacji sterowniczej,

- piyty przykrywajicej z wkazem,

prowadzone dla w obebie zbiornika przepompowni.

Nowa szafka sterownicza zamontowana zostamieejscu istniejcej,

szafka telemetrii na niezateym stelau.

Po wykonaniu przebudowy zagospodarowanie terprzepompowni i terenu
przylegtego nie ulegnie zmianie.

6. OBLICZENIA
6.1 llosé sciekow
Do pompowni B 3 dopltywaj scieki podawane przez pompowmS 2 oraz

scieki z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wieggk na docinku pomdzy
budynkami Nr 52 i 95.

zréd*o Qér roczne Qérd. N Qmaxd. Qh. N Qmaxh. QS
§ciekow [m3rok] | [m%d]| ¢ | [m¥d] | [m¥h]| " | [m¥h] | [Us]
PS 2 93,04 | 25,84
Zz zabudowa

przy ulicy
Wiejskiej 15701,4 43,02 1,3055,92| 2,33| 2,0 4,66 | 1,29
52 - 95

Razem A
doFS 3 97,70 27,13

6.2 Dobdr pomp i ruroci ggu ttocznego
Dla obliczonej ildci sciekow i warunkéw wysok@iowych dobrano pompy

FA10.53W+K 17.1-6/12K — 2 sztDopuszcza 8i zastosowanie pomp
rownowanych o parametrach przedstawionych w azalikach 1 -4
I odpowiadagcych wymaganiom okéenym wp. 8.
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ZAKRES PRZEBUDOWY.

1) Budowa rurocigu awaryjnego z rur PVC-U kl. N
osrednicy D315mm i diugmi tacznej L =6,70 m wraz
z armatuy i polczeniem z kanatami istnigymi.

2) Wypompowaniesciekow i osadéw, wyptukanie zbiornika.
3) Demonta:
* ogrodzenia o dt. ok. 5m wzdiprojektowanego kanatu
awaryjnego,

*  betonowej ptyty przykrywagej, srednica 2,0m, grusé 0,30m,
» wszystkich urgdzen i armatury w pompowni ( pompy, ruragi
prowadnice, drabinka),
*  rurocihgu ttocznego poza przepompowai powekszeniem
srednicy przejcia przezsciare przepompowni z DN 80 do DN 150

4) Naprawa i uszczelnienie:
e przefcia rurocagu doptywowego i przelewowego
przezsciare zbiornika,
* uszkodzé po zdemontowanych pompach iinnych elementach
przepompowni,
. innych uszkodze stwierdzonych po wypompowaniu zbiornika.

5) Montaz:

e pomp, prowadnic, rurogjow ttocznych z armataywewmtrz
przepompowni,

* przepcia szczelnego i rurcggu ttocznego z rur PE D 160
L= 2,8mna zewfrz zbiornika przepompowni,

* pokrywy przepompowni z wiazem ze stali niewaze]
I kominkiem wentylacyjnym zaopatrzonym wofbtr,

o drabinki ztazowej,

» sondy hydrostatycznej,

* instalacji sterowniczej z szafk

e systemu monitoringu z szaflkielemetrycza.
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8. WYMAGANIA MATRIALOWE | TECHNOLOGICZNE.

8.1. Kanat awaryjny.

= rury i ksztattki lite, kielichowe PVC-U ( zgodnie BN-EN 1401: 1999)
w kolorze pomanaczowm (RAL 8023), dczone na uszczelk srednica
D315, klasa N, dtugi taczna L =6,70 m,

» zilaczki kanalizacji zewetrznej tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymadoi co rurocagi,

= zasuwy naowe do zabudowy podziemnej DN 300 — 4 szt.

8.2. Ruroci ag tloczny poza przepompowni 3.

e rury i ksztaltki do zgrzewania PE 100 SDR 17 1&D x 9,5 o diugi
tacznej L =2,80 m,

8.3 Przepompownia

= pompy np. FA10.53WHK 17.1-6/12K — 2 sztlub inne roéwnowane
o parametrach jak w zatl 1-4, spelat&@ wszystkie pomsze wymagania:

= praca pomp naprzemienna ( jedna zapewnia 100%ajngd, a druga
stanowi jej 100% czyrarezerve),

= w sytuacjach zwikszonego doptywu pompy przechadwv tryb pracy
rownolegtej,

» korpus pompy zeliwa zabezpieczony trwatzywica epoksydow, odporn,
na korozyjne oddziatywanieiekdw,

« wirnik otwarty typu vortex z wolnym przelotem o Wiesci co najmniej
100 mm,

= wirniki pomp pokryte antykorozypm powioka ceramiczn, zabezpieczaga
przedscieraniem (np. CERAM) o gruboi ok. 1- 3 mm - nie zawietgj
rozpuszczalnikbéw, o przyczepimd na mokro min. 13 N/mm2, co zapewni
wydtuzenie zywotnasci wirnika oraz zwikszenie odpormei na dziatanie
sciekow.

= silniki pomp posiadajobudove o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

» silniki pomp o klasie izolacji F,
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silniki pomp przystosowane do pracy w wynuragrtryb S1),

wat pompy ze stali nierdzewnej,

pompy posiadajzabezpieczenie termiczne, bimetaliczne,

pompy wyposaone w czujniki wilgoci. Czujniki wilgoci dla wszilsch
pomp umieszczone w komorze pedry czsciag hydraulicza a elektrycza
pompy. Nie dopuszcza ¢sizastosowania czujnikow wilgoci w komorze
elektrycznej silnika. Przekaiki do czujnikbw wilgoci umieszczone w
tablicy sterowniczej. Dzki temu Operator otrzyma odpowiednio wézie
informacg 0 zwyciu sk uszczelnienia i1 dzie mial czas na reakcj-
wymiarg uszczelnienia.

pompy powinny posiadapodwdjne uszczelnienie mechaniczne kasetowe
(weglik krzemu/ weglik krzemu) — uszczelnienie wykonane zghikow
krzemu i zamontowane w kasecie ze stali nierdzewNgdwa odlegtdc¢
miedzy kaset z uszczelnieniami a dolnym Agskiem walu skraca jego
dlugas¢ 1 tym samym redukuje drgania, natomiast otwory lm@cznej
powierzchni kasety powodujrownomierne zwitanie olejem i chtodzenie
powierzchni uszczelnienia. Wielokrotnie zkgza tozywotnas¢ pompy i w
rezultacie zmniejsza poiejsze koszty eksploatacyjne, co jest szczegolnie
wazne Eksploatatora.

piony ttoczne wewsirz pompowni ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie spoiny gczace elementy ruroggu ttocznego w pompowni
wykona w technologii wiaciwej dla stali kwasoodpornej (metpd |G, przy
uzyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinng loyokumentowane
wydrukiem parametrow spawania,

piony ttoczne d4czy¢ z armatug kotnierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

piony ttoczne dczy¢ ze soh za pomoe tréjnika ortowego zapewniego
minimalne straty hydrauliczne, wykonanego ze s1a#i301 wg PN-EN
10088-1,

prowadnice pomp ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

13



wszystkie paiczeniasrubowe gruby, naketki, podktadki) naley wykona
ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwte konstrukcje nime i wsporcze do obudowy
wykona w cataci ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna musi posigdaertyfikat zgodnéci z PN-EN 752-6 -
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z Kujumowam pokryte trwad farla
epoksydow odporr na dziatanigciekow,

armatura odcinaga — zasuwy odcingie mikkouszczelnione kotnierzowe z
klinem gumowanym, pokryte trwafarba epoksydow odporra na dziatanie
sciekow,

zasuwy montowanesia pionowym odcinku ruroggow ttocznych,

dla pohczer kotnierzowych stosowauszczelki wykonane z gumy odpornej
na dziatanigciekow,

pompowné¢ zaopatrzy w drabink o szeroké¢ zgodnej z norm PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), umawiajaca zegcie na dno zbiornika,
wykonary ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w pokrywie wiaz prostokny, zapewniagcy swobodny montai demonta
pomp (zgodnie z Rozpadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne
uchwyty prowadnic pomp mugznalec sie w swietle wiazu),

stosowé wtaz wykonany z materiatdw odpornych na kogogjagresywnym
srodowisku -stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezmiagzzamkiem przed
otwarciem przez osoby niepowotane,

wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowynusi umaliwiaé
swobodny montai demonta pomp zgodnie z Rozpagdzeniem MGPIB Dz.
U. 93.96.438,

wtaz wyposay¢ w blokad uniemaliwiajaca samoczynne jego zamkuie

w trakcie obstugi pompowni,

wentylacg zbiornika zapewsi poprzez system wentylacji nawiewno —
wywiewnej realizowany za pom@awdch przewodow z rur PV@ 110

z kominkiem wentylacyjnym wypoganym w biofiltr z wymiennym

wkiadem,
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= pompy montow& na stopie spkgajcej ze ziczem samozaciskowym,
umazliwiajacym demonta z poziomu terenu,

» do wyckhgania pomp zamontowdancuchy diugoogniowe o gruboi oczka 5
mm wykonane ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

= na wysokéci ok. 0,4m poridej ptyty wkazu wykoné przegcie kablowe Dn
110 przystosowane dla rury AROT D 100, ktdrzeprowadzone ¢bla
przewody pomp oraz przewody ptywakowych sygnatimav do szafy
sterowniczej,

= w celu uniemagliwienia pojawienia s roznych potencjatdw i
niebezpiecznych nagi na przedmiotach metalowych (drabinka, podest,
prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zastoséwa pohkczenia
wyréwnawcze,

»= przewod wyrOwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Koowym
podhczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej,

» wyposaenie pompowni musi posiaéladeklaracgs zgodndci z norny
PN-EN 752-6,

= wszystkie opisy na uggzeniach musgby¢ wykonane wgzyku polskim,

» kazde uradzenie musi posiadadokumentag techniczno-ruchow DTR

w jezyku polskim.

8.4 Rozdzielnia steruj gca

Wymagania ogolne

= znak CE,

= obudowa z PP zbrojonego widknem szklanym o padagnej odpornii
na promienie UV,

= stopier ochrony nie mniejszy nilP 44,

» drzwi zamykane na zamki z wkiaglpatentow,

= wszystkie gniazda zabudowane wetvn sterownicy ( brak elementéw
wystapcych na zewitrz),

» rozdzielnia winna b zlokalizowana w miejscu istnigje]

Wyposazenie rozdzielni sterupcej

15



- obudowa z PP zbrojonego witoknem szklanym o padwgnej odporni na
promienie UV, z podstaavdo wkopania,

- stopier ochrony nie mniejszy nilP 44,

- drzwi zamykane na zamki z wkiaglpatentow,

UWAGA: wszystkie gniazda zabudowane wewn atrz sterownicy ( brak elementéw wystaj acych

na zewn atrz)

- mikroprocesorowy sterownik programowalny ze zint®ganym panelem
operatorskim oraz portem RS232/485 i protokotem Mmddo wyprowadzenia
sygnatdow do modemu komunikacji wspoétpragy] z sond hydrostatycza 4-
20mA kontroluaca poziomsciekdw w czsci retencyjnej

- wytacznik gtowny,

- przehcznik praca automatyczna — 0 - pragezna ( €czna wyhcznie do celéw
serwisowych),

- Wytaczniki réznicowopndowe oddzielne dla kdej pompy i obwodu
sterupcego

- Whytacznik r&nicowopgrdowy

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasi&n

- Lampka alarmowa zewitrzna

- Grzalka z termoregulatorem

- Zabezpieczenie przed sucho biegiem poprzezcapik ptywakowy

- Zabezpieczenie przegmiowe kl. C

- Czujnik kontroli faz z kontral kierunku obrotow

- Zabezpieczenie zwarciowe silnikow

- Zabezpieczenie nadglowe silnikow

- Pomiar padu pobieranego przez pompy

- Licznik czasu pracy pomp realizowany przez ster&wni

- Wyswietlacz poziomu wypetnienia komory retencyjnejst@rowniku

- 2 x przekanik NIV-101/A (silnik pompy jest wyposany w zabezpieczenie
bimetaliczne oraz w czujnik wilgoci w komorze olej) )

- 1 x gniazdo serwisowe 230V

16



- 1 x gniazdo do podtzenia agregatu gotworczego zgcznym przediczeniem (
UWAGA : moc wygciowa agregatu musi By3-4 x wiksza nk moc silnika pomp)

- Oswietlenie wewntrzne szafy steragej

- Wytacznik ptywakowy 1 szt do awaryjnego sterowania pampw przypadku
awarii sondy.

- Wyjscie przez port RS232/485 do systemu monitoringaptEwodowego
kompatybilnego z systemenmizydkowanym przez operatora sieci kanalizacyjnej

(modem z obustronrtransmisy danych)

Funkcje rozdzielni sterujacej:

- sterowanie prac pomp z zachowaniem odpowiedniej kolgjtiozakczania i
wytaczania pomp (przetzanie pomp po kalym cyklu pracy)

- zadawanie pozioméw zgizania i wyhCzania pomp z poziomu terenu poprzez
zmiarg nastaw sterownika

- kontrola poziomu maksymalnegoiekow w zbiorniku (przepetnienie),

- kontrola poziomu minimalnegciekéw w zbiorniku (suchobieg),

- sterowanie pracpomp za pomagsondy hydrostatycznej,

- dwustopniowe zabezpieczenie przed ¢lesin do danych osob niepowotanych,
- archiwizacja komunikatow, ostrzen i alarméw w zaprogramowanych
przypadkach w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasgy pomp, pobor pdu,

zuzycie energii elektrycznej)
- kontrola otwarcia/zamkacia drzwi rozdzielni steragej z sygnalem alarmu
wiamania
- wykonanie rozdzielni sterggej zgodne z dyrektywami:
o 73/23/EEC — wyposanie elektryczne do stosowania w dckoeym zakresie
napke,

» 89/336/EEC - zgodnro elektromagnetyczna.
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8.5 Monitoring

Modut telemetryczny zamontowany w osobnej szafzasilaczem buforowym oraz
przekanikami interfejsowymi.

Sygnaly z szafy sterowniczej pobierane za papzekanikéw dobierajc je do
sygnatow.

Montaz monitoringu wykonywany jest przez wyspecjalizowénme.

System wizualizacji i monitoringu Net-23 - w oparco pakietow transmisg
danych (GPRS ). System pozwala na monitorowaniepgampowni i sterowanie
praa sciekbw w trybie rzeczywistym, oraz przesyta sygralyrmowe w przypadku
awarii automatyki. Dla zapewnienia stabdnb pracy oparty zostat na systemie
operacyjnym Linux Fedora.

Urzadzenie monitorujce typu Kol28 produkowane jest specjalnie na pbirze
monitoringu przepompowni Net-23.

Urzadzenia te przesylajdane za pomagakietow UDP.

8.5.1 Dodatkowe wymagania dotycz agce monitoringu:

- informacje przesytane w oparciu o technado@PRS (General Packet Radio
Service)

- podghd biezacego stanu pracy przepompowni oraz danych zarcbwanych
winien by przedstawiany na stronie internetowej,

- informacje o przepetnieniu przepompowni winny¢byrzesytane na wskazany
telefon komorkowy w formie SMS lub jako oddzwanm@ri okrélonym przez
uzytkownika opé&nieniem,

- centralny system zbierania i archiwizacji danysérwer systemowy) wyposany

w dwa niezalene hcza internetowe z systemem awaryjnego zasilanstesyem
awaryjnego archiwizowania danych (streamer) oratesiznymi zabezpieczeniami
antywirusowymi, bez konieczdo zakupu dodatkowych licencji w przypadku
rozbudowy systemu o wksz ilos¢ obiektéw. System wizualizacji musi zapewhia
mozliwo$¢ dofaczania nowych obiektéw do systemu bez dodatkowkaztow

wynikajacych z przygotowania nowych synoptyk.
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- serwer musi posiadafunkcje zdalnych zmian programowych, konserwacyjnych
itp., bez konieczniei dojazdu do klienta.

- administrowanie serwerem systemowym oraz jegdughbsserwisowa przez caty
czas eksploatacji iy po stronie dostawcy systemu i nie a@fai inwestora lub
uzytkownika.

- oplata za przesyt danych (transmisja GPRS) jegfa,stj. niezalena od ilgci
przesytanych danych z obiektu.

- mazliwos¢ wykonywania analiz dla kalego obiektu, praca pomp, awarie, serwis —
czasy napraw, serwis - czasy reakciji.

- pola informacyjne dla kalego obiektu zawiergge dane niezluine do lokalizaciji
obiektu, jego dokiadnym wypaogeniu, poziomach pracy, depne w czytelny
sposob a niezioine w codziennej eksploatacji i przydatne podssawisu, np. typ
zainstalowanej pompyrednica i wyposgnie zbiornika itp.

- dziatanie systemu powinno dypotwierdzone co najmniej 2-letnim okresem jego
funkcjonowania u innychaytkownikow. Nazyczenie Inwestora dostawca systemu

jest zobowazany do udokumentowania poxgzego faktu.

8.5.2 Opis modutu telemetrycznego NET — 23

Modut telemetryczny NET — 23 z wbudowanym modem&8M pracujce
w sieci GSM w trybie pakietowej transmisji danychP®&S / EDGE. Urgdzenie
stwwy do monitoringu oraz sterowania pgacurzadzer z wykorzystaniem
wbudowanych wef / wyjs¢. Prostota montau i konfiguracji a take niezawodng
sprawity,ze modut stosowany jest wadych dziedzinach gospodarki wymadgygj

monitorowania i sterowania praautomatyki przemystowe.
Specyfikacja wej $¢/ wyj$¢€ kodera monitoringu

» 8 weg¢ analogowych - 4 standard 4-20mA i 4 standard \0- mazliwoscia
konfiguracji programowe)

8 wej¢ binarnych

8 wej¢ konfigurowalnych in / out

2 wejcia licznikowe zakres od 0-200 Hz

Y V VYV V

3 wyjscie analogowe
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> 8 wyijs¢ binarnych typu OC

Zasilanie

¢ 12/24DC
¢ 24V AC

Programowanie urz adzenia

¢ Programowanie uszlzenia lokalne przez port RS232 zaiwoscia konfiguraci
parametrow transmisji APN, IP , interwat , itp.qrifiguracji weg¢ binarnych ,
wejs¢ uniwersalnych - wyzwalanie NC-NO.

¢ Zdalne programowanie wdzenia .

¢ Zabezpieczenie transmisji przy pomocy identyfikatourzdzenia oraz

programowania z konkretnego adresu IP.

9. WYKONANIE ROBOT.

9.1. Montaz przewodow zewn etrznych.
Montaz rur naley prowadz¢ wedtug poniszych zasad:

uktadanie rur przeprowadza; sia podsypce z piasku o grébnl0 cm
z wyprofilowanym tayskiem nédnym o lkacie podparcia 90orazscisle wedtug
zaprojektowanego spadku,

» do montau nalery stosowa tylko rury i ksztattki pozbawione wad,

= W miejscu zdczy kielichowych wybréa piasek na gbokas¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania pe€zenia,

» nalezy zwrocic uwag: na sposéb umieszczenia uszczelki weehighiu kielicha
rury, sprawdzaic czystd¢ wgkebienia iscistos¢ przylegania uszczelki,

» przed montzem bosy koniec rury posmarogvasrodkiem pdalizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i®Gmpest niedopuszczalne,

» nalezy przestrzega okreslonej przez producenta gpokasci wcisku bosego
konca w kielich i technologiidczenia rur,

= skracanie rur wymagacggia w ptaszczgnie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycitego kaica.
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9.2. Montaz wyposa zenia pompowni.

Pompy montowa zgodnie z instrukgj dostawcy. Ruroggi ttoczne i armatur
—zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w&cik graficzne;.

10. ROBOTY ZIEMNE .
10.1. Warunki BHP.

Roboty ziemne naky wykonywa& zgodnie z norm BN-83/8836-02 —
,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzetaz Rozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. Wre 19 marca 2003 r.).

10.2. Wykop.

Projektuje st wykopy waskoprzestrzenne umocnione deskowaniem petnym
0 szerokeéci w $wietle umocnié 1,0 m.
Umocnienia wykonéa z szalunkow systemowych dostosowanych do rodzajotg
I gtebokasci robot. Gora krawedz szalunkow wyprowadzi1l0 cm ponad krawdz
wykopu.

Stosowé systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane iiagap
Swiadectwa bezpiechstwa zezwalajce na stosowanie ich w tym celu.
Poniej podano wymagan min. wytrzymatdé¢ systemow szalunkowych
w zaleznosci od gkbokasci prowadzonych robot .

Gibokas¢ wykopu Wymagana wytrzymatoszalunku
2m 11,92 kN/m
3m 17,47 kNIm
Am 23,02 kNIm
5m 28,58 kNIm
6m 34,13 kNIm

Wykop naley pogkbia¢ stopniowo.Sciana czasowo nieodeskowana @0
wynost 0,3 m. Dno wykopu winno ldy wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie technicznym, rowne, pozbawione elemerdadstrych krawdziach.

Nalezy pozostawd na dnie wykopu warstyvgruntu o grubéci 20 cm, a nagpnie
pogkbi¢ wykop reczne do projektowanej¢dnej i odpowiednio profilowa dno.
Pogkbianie wykoné bezpdrednio przed utzeniem rur.
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Ewentualne przekopy wypetnpiaskiem i zaggcic.

Urobek naley sktadowa z jednej strony wykopu w odlegic min. 1,0 m od
krawedzi.

Wykop naley zabezpieczyprzed zalaniem wadz opadow atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#iwiajacym odptyw wéd od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc naleprzykry¢, ogrodzé i oswietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.

11. ODBIORY.

Calas¢ robot oraz odbiory eZciowe i kmicowy kanalizacji wykonazgodnie
Z normami:

- PN-EN12050-1:2001 Przepompownigciekdw w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania. Cz. 1. Przepompowitiekow zawierajcych
fekalia.

- PN-EN 752-6:200Zewretrzne systemy kanalizacyjne- Cz. 6 Uktady pompowe,

- PN-EN12050-4: 2002 Przepompownigciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Zasady budowy i badania. Cz. 4. Zawory zwrotn@aimpownisciekdw bez
I z fekaliami.

- PN-EN 1610 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych,

- PN-EN 1852-1Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podaie
bezcinieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( Ri®ddwadniania
I kanalizaciji,

- PN-EN 1401-1,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemn

bezcénieniowe systemy przewodowe z niezktzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiatytzice rur, ksztaltek
| systemu

- PN-ENV 1046:2002- ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
Systemy do przesytania wodyciekow na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow paadizié nad zieny”.

- PN-EN 1917:2004 "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niegbnego ,

z betonu zbrojonego witdknem stalowyaeibetowe™

- PN-EN 476:200- ,Wymagania ogolne dotygze elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

- PN-EN 124:2000- ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego. Zasadgskukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jadai”.

- PN-EN 1616- ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

- PN-EN 752-1Zewrgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje,
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- PN-EN 752-2Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-3Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

- PN-EN 752-4Zewrgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
I oddziatywania n@rodowisko,

- PN-EN 752-5Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

- PN-EN 752-7Zewretrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie,

- PN-EN 12063Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.

Scianki szczelne,

- PN-EN 13508-1Stan zewatrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania
ogollne,

- PN-EN 13508-2 Stan zewstrznych systeméw kanalizacyjnych. System

kodowaniainspekcji wizualnej

Odbiorom czsciowym podlegaj elementy ulegage zakryciu w szczegoliai:
- wykop,

— umocnienie wykopu,

- podiaze pod rurocig,

- ulozenie przewoddéw,

- opr&nienie zbiornika zéciekdédw iosadow i wyptukanie,

- demonta istniepcych uradzen,

- monta urzadzen przepompowni,

- odtworzenie i uporgdkowanie terenu.

Wykonawca do odbioru winien przedstawé:

- mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej alisk 500,

- geodezyjny wypis diugai wykonanych sieci z podzialem na ésigrawitacyjra
I cisnieniowa,

- protokoty rozruchu pompowni,

- protokoty nastaw pompowni,

- pomiary ochrony przeciwparaniowej,

- pomiary rezystancji izolacji,

- DTR pompowni i sterownicy,

- karty gwarancyjne na pompowniwraz z armatu; pompami i pozostatymi
zamontowanymi urgdzeniami,

- listg czesci pomp,

- wykaz czsci zastosowanych w sterownicy z wyszczegolnienieodpcenta, typu,
zakresu dziatania, ikgi sztuk,

- aprobaty, atesty, certyfikaty zastosowanych netex i urzdzen na zgodnéc

Z wymienionymi wyej normami,

- protokoty prob dinieniowych.
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12. WYTYCZNE BHP

= Roboty montaowe rurocagbw poza pompowaiprowadzé w odwodnionym
I umocnionym wykopie.

= Roboty montaowe rurocigbw w pompowni prowad&i w opr@nionym i
wyczyszczonym zbiorniku.

= Zapewn¢ bezpieczne warunki pracy spma mechanicznego isrodkow
transportu.

= Zapewn¢ bezpieczne warunki pracy ludzi w studzienkacandtizacyjnych i
przepompowni.

= Zabezpiecza wykopy po zakéaczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie,
ogrodzenie, wietlenieswiattami ostrzegawczymi.

Wszystkie prace wykonywagodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatstea i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz140

13.  INFORMACJA DO PLANU BIOZ

13.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlage i kolejnaosé realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Przebudowa przepompownS®Pwymaga wykonania nagtujacych robot
wymienionych w kolejnéci ich realizaciji:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- wykop waskoprzestrzenny gcianach pionowych o gibokasci do 3,5 m,

- reczny transport rur do wykopu,

- ukfadanie rur na podsypce , mantaztaltek i armatury,

- wykonanie obsypki ochronnej wokoét ruragu z piasku — warstwa 0,3m
ponad gora krawedz rury, z pozostawieniem odkrytych poken,

- proba szczelnii,

- zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, g&gzenie zasypu,

- demonta pokrywy zbiornika,

- demonta urzdzeni instalacji wewatrz istniepcej pompowni,

- mechaniczny transport elementow przepompownizhbimrnika,

- monta urzadzen, przewodow, armatury,

- odtworzenie nawierzchni,

- uporadkowanie terenu.

13.2 Wykaz obiektow istniegcych na terenie inwestycji .
Na terenie oljtym inwestycj znajduj sie hastpujace obiekty:
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- droga gminna o nawierzchni asfaltowej — ul. V\kajs

- sieci uzbrojenia podziemnego — kanalizacyjna,rgeatgczna,
Istniejaca przepompownia kanalizacji sanitarnej podlegabudowie
podlegag na wymianie urdzen, rurochgow i armatury wewdtrz
istniejacego zbiornika polimerbetonowego.

13.3 Elementy zagospodarowania dzialki i roboty, Ktre mog stwarza¢
zagraenie dla bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Istniejpce obiekty kanalizacji sanitarnej, mogfwarzé zagraenie
dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie budowy projektowanej sieci kanalizaghitarnej wyspuja roboty,
o ktérych mowa wart. 2la Prawa budowlanego i Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury zdn. 27 sierpnia 2002r. ( Dz. U Nr 51 poz. 1256) w szczeg&ob
istnieje maliwos¢:

— przysypania zieni

— upadku z wysoki,

— zatrucia gazami.

Wysepuje obowiazek sporzidzenia planu BIOZ.
Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra

Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie kbegzpestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. NipéZ .401.)
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