PREZYDENT MIASTA .
JELENIEJ GORY Jelenia Géra 18.02.2010

nr GSP-74401/MOD- 15/2010
OPINIA

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
1 kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdz. zm.) oraz rozdzialéw 3i5
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA SIE POD WARUNKIEM
uwzglednienia uwag izalecen zawartych w niniejszej opinii
dokumentacj¢ projektowg:PZT - Przebudowa przepompowni §ciekéw PS-2 na dz. nr 41/2
przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Gorze.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
Halina Y.ukaszewska
al. Wojska Polskiego 89/5 58-500 Jelenia Gora

NIP 611-101-93-94

Zlecenie nr z dnia : 04.02.2010

wptynglo dnia : 04.02.2010

UWAGI I ZALECENIA

1. Integralng czg$cia niniejszej opinii jest zalacznik graficzny potwierdzony pieczecia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

2. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat pod warunkiem , ze nie zaistnieja przypadki
wyszczegolnione w § 13 ust. 2 w/w rozporzadzenia.

3. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przylaczy podlegaja ponownemu uzgodnieniu
w ZUDP.

4. Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt nalezy opracowac geodezyjnie uwzgledniajac
normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych
obiektéw budowlanych.

5. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiar6w powykonawczych obiektow
budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywacé przed ich zakryciem.

6. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wlascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

7. Kopie niniejszej opinii wraz z zatacznikami nalezy przekazac jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
ktéra bedzie wytycza¢ sieci i obiekty w terenie.

8. Obowigzuje w catosci uzgodnienie ZUD/RUB 2640/RG/10 z dnia 18.02.2010 r. wydane przez
TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Dzial Ewidencji Zasobow Fizycznych w Jeleniej Gorze.

Wydanie niniejszej opinii nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
Sprawg prowadzi: Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Gorze ul. Ptasia 2 — 3  tel. 64-66-095




Telekomunikacja Polska

e - —Pion Technicznej Obstugi Klienta -
: Region Zachodni

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci
~ ul. Diuga 60 , 58-309 Watbrzych
tel.. 748537500
fax: 74 842 63 90
www.tp.pl www.tp.pl”

3 Miejski Osrodek Dokumentacji-
s i ~——Geodezyjnej i Kartograficznej —ZUDP - —
arwa Dotomentacy | \w*"«f Ul Ptasia2-3. -

L ke ale ‘L"/ 00, 58-500 Jelenia Géra e
7 cinta ... Z“]n []2 .~B~ wde i i = = - e
Numer uzgodnienia ZUD / RUB@Z {'l":? ./RG/ 10 Jelenia Gora, dnia «44?.02 ;201 or.

Na zafgczonych mapach istniejace i projektowane urzadzenia telekomunikacyjne wrysowane
i oznaczone geodezyjnie a bedace wtasnoscig Telekomunikacji Polskiej S.A. sg zgodne
z posiadang dokumentacja.

Uwagi i zastrzezenia:

1. Zblizenia i skrzyzowania z urzagdzeniami telekomunikacyjnymi wykonac zgodnie z normami polskimi- -
oraz zaktadowymi TP.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwnerdzm
za pomocg przekopdw probnych.

3. Przy robotach ziemnych na trasie urzadzen telekomunikacyjnych obowigzuje strefa ochronna
urzadzen po 1 metrze z kazdej strony. Prace w miejscach kolizyjnych nalezy wykonywagé recznie.

Rozwdji Gospodarka' Zasobami—

4. Planowane prace nie mogg spowodowaé przemieszczenia, osiadania i przerwania urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakonczenlu Jako Srodki ochronne e

nalezy zastosowaé dwudzielne rury ostonowe Arota. 5 == =
5. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych kazdorazowo przed zasypaniem podlegaja_ sprawdzenlu
przez przedstawiciela TP.
6. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robé6t ziemnych na urzgdzenia telekomunikacyjne nie
naniesione w dokumentacji nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ TP. :
7. W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych strat
.+ zostanie obcigzony wykonawca robét tgcznie z inwestorem. St
8. O fakcie uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy bezzwtocznie powiadomic Wydziat
Dysponenta Uszkodzeniowego, telefon: 0 800 135 200, fax: 74 840 06 28.. i
9. Na 14 dni przed przystgpieniem do robét powiadomi¢ Dysponenta Uszkodzeniowego TP, -~ —————
tel. 0 800 135 200, fax. 74 840 06 28 podajac numer uzgodnienia, przewidywany termin prowadzema
robét oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

10. Telekomunikacja Polska zastrzega sobie ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami.
11. Uwagi dodatkowe:

12. Odpisy niniejszego pisma Adresat doiqczy do wszystkich egz. dokumentacu dla robét okreslonych

w nagtowku.

13. Uzgodnienie wazne jest 1 rok od dnia wydania.  TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A

Uzgodnit: Dziat Ewidencji Zasoboéw Fizycznych

ul. Kartowicza 17A, pok.1 tel. 75 767 67 23
58-500 Jelenia Gora
_ Robert Grzechnik

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Hejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 106 319 723 zt
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P ] PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANGAZ INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
22/,) ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
e TEMAT: Przebudowa przepompowni $ciekéw P$-2 NR UMOWY:
56 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Gorze - dziatka nr 41/2.
j A
é;ééme 2 kanaterd” A PROJEKT BUDOWLANY —
! 2 Y TR YSUNIC: Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
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z dnia

Projektowany kanat awaryjny Ks PVC kl. N D315
Istniejgcy kanat grawitacyjny Ks - do wykorzystania

Granice dziatek




Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
® »WODNIK” Spétka z o.0. w Jeleniej Gorze

58-560 Jelenia Gora, PIl. Piastowski 12
tel. (0-75) 75-520-91(3), fax (0-75) 75-520-91
Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitat zakladowy: 60.972.500,-
Znak pisma TD1/5000/21/2010 Jelenia Gora 15-02-2010
SANGAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ
I GAZOWNICTWA

UL. WOJSKA POLSKIEGO 89/5
58-500 JELENIA GORA

o~

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy przepompowni PS2 i PS3 zlokalizowanych w Jeleniej Gorze
przy ul. Wiejskiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2010 r. Tut. Przedsi¢biorstwo Wodociagow i
Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z o. o., uzgadnia przedlozone projekty przebudowy istniejace;
przepompowni PS2 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej przy bud. nr 52 (dz. nr 2) oraz przepompowni
PS3 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 95 (dz. nr 41/2).

Wszelkie roboty zwiazane z przebudowsa istniejacych przepompowni prowadzi¢ pod

nadzorem i przy udziale uprawnionych przedstawicieli tut. Przedsigbiorstwa PWiK ,,WODNIK”

Sp. zo. o.
£~

Do wiadomosci:

1. TOK-w/m
2. A/A
Sprawe prowadzi:

Dziat Dokumentacji Technicznej
i Inwestycji
Ryszard Karbownik

Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji PWiK ,, WODNIK” Sp. z o. 0. w Jeleniej Gorze Strona 1 z 1
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LEGENDA: .

======Projektowany kanat awaryjny Ks PVC ki. N D315 L=560m
Istniejacy kanat grawitacyjny Ks - do wykorzystania
Projektowany rurociag tloczny PE 100 SDR17 D 160x9,5 L=1,70m
Granice dziatek

i - - Trojnik PVC

PKpvc - Potgczenie kotnierzowe dla rur PVC
Tk+Ks - Tuleja konierzowa PE + Kotnierz stalowy
Z - Zasuwa nozowa podziemna DN300

Kpe -Kolano PE

@ Keve - Kolano PVC

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANGAZ INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
‘ ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
TEMAT: Przebudowa przepompowni $ciekéw PS-2 NR UMOWY:
. ":C”" przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Gorze - dziatka nr 41/2.
. IUM:
p PROJEKT BUDOWLANY s
TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
; EN R
S'I"ANOWISKOI IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS Lei S
PROJEKTANT mgr inz. Halina tukaszewska 3/981G 02,2010
ASYSTENT mgr inz. Katarzyna Panek 02.2010 NRRYS.:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Anna Wolska Nr 113/DOS/07 02.2010 2




Jelenia Goéra 08.02.2010r.

MZDiM/D-2/ 465 /10

DECYZJA Nr 10/WD3/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004r.
z pézniejszymi zmianami), §140 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) §1 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481 z 2004r.) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.) oraz upowaznienie nr 214/04 z dnia 5 lutego 2004 roku
Prezydenta Miasta Jeleniej Gory w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Drog
i Mostéw w Jeleniej Gérze Panu Czestawowi Wandzlowi upowaznienia do wydawania
decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawg z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych.

Miejski Zarzad Droég i Mostow w Jeleniej Gérze po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Gora

dziatajgcej przez petnomocnika:
PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII
SANITARNEJ | GAZOWNICTWA
SANGAZ

Halina tukaszewska

ul. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Géra

uzgadnia lokalizacje przepompowni sciekédw oraz budowy tymczasowego kanatu sanitarnego
PVC D315mm na dziatkach drogowych nr 41/1 i 41/2 (AM-29 obreb 0060) stanowigcych
droge gminng ul. Wiejska w Jeleniej Gorze na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na wykonanie projektowanego przytacza wykopem otwartym w poboczu ul.
Wiejskiej.

2. Nawierzchnie pobocza odbudowac¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

3. Rozkopane tereny zielone nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.

4. Po zakonczeniu robét instalacyjnych i zasypaniu wykopow warstwami gruntu grubosci
30cm facznie z jego zageszczeniem, nalezy przediozy¢ przy odbiorze robét protokot
zageszczenia gruntu. '

5. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego — podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.
U. nr17 poz. 1728 i 1729/.

6. W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ piesze ciggi komunikacyjne.

7. Gruntu z wykopow nie sktadowaé na jezdni i chodnikach.




8. Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego ulicy Wiejskiej powstate w trakcie
prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane na koszt inwestora.

9. Zasypanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

10. Miejski Zarzad Drog i Mostow nie ponosi odpowiedzialno$ci za urzadzenia obce
znajdujgce sie¢ w pasie drogowym ulicy Wiejskiej. Lokalizacje tych urzadzen nalezy
ustali¢ z ich uzytkownikami.

11. Decyzja wazna jest wraz zatgcznikiem graficznym, ktorym jest mapa sytuacyjno —
wysokosciowa z wrysowang trasg projektowanego tymczasowego kanatu sanitarnego.
12. Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat i traci swojg waznos¢ w przypadku nie

dotrzymania podanych warunkéw.

13. Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego ulicy jak wyzej
i wykonaniem robét. Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢c do tutejszego
Zarzadu w Jeleniej Gorze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140
poz. 1481/ powotujgc sie na niniejsza decyzje.

14. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzje pozwolenia na budowe
lub kopie zgtoszenia rob6t budowlanych, projekt organizaciji ruchu zastepczego na czas
robot oraz kopie niniejszej decyzji.

15. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa
drogowego ulicy Wiejskiej na cele budowlane.

16. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza
jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem
wniesienia odwotania.

17. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadania stron.

POUCZENIE
Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze
za posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drog i Mostow w Jeleniej Gorze w terminie 14 dni od
dnia doreczenia.
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz.
1635 z 2006r./ odwotanie nie podlega optacie skarbowej.
Na podstawie art. 4 oraz zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie
skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie
skarbowej.

Otrzymuja;
1. adresat
2. alaMZDiM

Sprawe prowadzi : Ewa Zibtek tel. 0756420037
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ZALACZNIKNR 1 DO UZGODNIENIA NR

WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI.

ul. Wiejska — nawierzchnia pobocza

10/WD3/2010

Nawierzchnia ttuczniowa 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa ttuczniowa 0/63 gr. 15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na petng
gtebokos¢ wykopu

e,

TR RRR

WYKOP
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LEGENDA:

«===== Projektowany kanat awaryjny Ks PVC kl. N D315 L=5,60m
Istniejacy kanat grawitacyjny Ks - do wykorzystania
Projektowany rurociag ttoczny PE 100 SDR17 D 160x9,5 L=1,70m
Granice dziatek

‘ T - Tréjnik PVC
Tw ' PKpvc - Potaczenie kotnierzowe dla rur PVC
k \ Tk+Ks - Tuleja konierzowa PE + Kotnierz stalowy
_ Z - Zasuwa nozowa podziemna DN300
e KPE - Kolano PE
ie Z kanatem-istniejacym @ Kpvc - Kolano PVC
Q "N
DN300 N\ e PRACOWNIA PROJEKTOWA
SANGAZ INZYNIERII SANITARNEJ | GAZOWNICTWA SANGAZ
0/D315 » FE— ] \WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GORA
,33 mn.p.m. ! TEMAT: Przebudowa przepompowni ciekow PS-2 NR UMOWY:
!,03 m n.p.m. ‘i{‘:“ przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Gorze - dziatka nr 41/2.
o sis” STADIUM PROJEKT BUDOWLANY -y
TYTUE RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
STANOWISKQ IMIE | NAZWISKO InrR UPRAWNIEN DATA PODPIS PROJEKTU:
PROJEKTANT mgr inz. Halina tukaszewska 3/98/1JG 02.2010
ASYSTENT mgr inz. Katarzyna Panek 02.2010 % &é%NR RYS.:
SPRAWDZAJACY |  mgrinz. Anna Wolska Nr 113/DOS/07 e2oto |02 2




