
6

SPIS TRE CI

1. WST P. .............................................................................................................8
1.1.  Podstawa opracowania. ......................................................................................... 8
1.2.  Przedmiot opracowania......................................................................................... 8
1.3.  Zakres opracowania. ............................................................................................. 8
1.4.  Materia y wyj ciowe............................................................................................. 8

2. TEREN INWESTYCJI.......................................................................................9
3.   ISTNIEJ CE   ZAGOSPODAROWANIE TERENU..........................................9
4.   OCENA  STANU  TECHNICZNEGO  PRZEPOMPOWNI................................9
5. PLANOWANY SPOSÓB  ZAGOSPODAROWANIA TERENU....................10
6. OBLICZENIA .................................................................................................10

8.1   Ilo   cieków ........................................................................................................ 10
8.2   Dobór  pomp  i  ruroci gu  t ocznego ..................................................................... 10

7. ZAKRES  PRZEBUDOWY.............................................................................11
8. WYMAGANIA  MATRIA OWE I TECHNOLOGICZNE. ............................12

8.1. Kana   awaryjny.................................................................................................. 12
8.2. Ruroci g  t oczny. ............................................................................................... 12
8.3   Przepompownia ..................................................................................................... 12
8.4  Rozdzielnia steruj ca .............................................................................................. 15
8.5  Monitoring.............................................................................................................. 17

8.5.1 Dodatkowe wymagania  dotycz ce  monitoringu:....................................18
8.5.2 Opis modu u telemetrycznego NET – 23 .................................................19

9.WYKONANIE  ROBÓT......................................................................................20
9.1. Monta  przewodów  zewn trznych. .................................................................... 20
9.2. Monta   wyposa enia  pompowni. ...................................................................... 20

10. ROBOTY ZIEMNE . .......................................................................................21
10.1. Warunki  bhp. ..................................................................................................... 21
10.2. Wykop................................................................................................................ 21

11. ODBIORY. ......................................................................................................22
12. WYTYCZNE  BHP..........................................................................................23
13. INFORMACJA DO PLANU    BIOZ...............................................................24

ZA CZNIKI ……………………………………………………….. 26 -  31



7

CZ  GRAFICZNA ……………………………………………………….. 32

Nr rysunku Tytu  rysunku Skala
Rys. nr  1 Orientacja.         1:5 000

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500

Rys. nr 3 Profil  pod ny  kana u  awaryjnego
i  ruroci gu  t ocznego

1 : 100/100

Rys. nr 4 Przepompownia  cieków

 UZGODNIENIA ................................................................................................37
 MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW, WYKAZ W CICIELI .........................42



8

1.  WST P.
1.1.  Podstawa opracowania.

Zlecenie  Przedsi biorstwa  Wodoci gów i Kanalizacji
nr TDI/2221/2/2010/8476  z dn. 19.01.2010r.  na wykonanie  prac projektowo –
kosztorysowych  modernizacji  przepompowni przy  ul. Wiejskiej  95 w Jeleniej
Górze.

1.2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt   budowlany przebudowy
przepompowni cieków  bytowych  P  2 przy  ul. Wiejskiej 95  w Jeleniej Górze.
Projektowana przebudowa  obejmuje:
-  wymian  pomp i instalacji  hydraulicznej,
-  wymian   instalacji  sterowniczej z  szafk  ,
- wymian   p yty przykrywaj cej z w azem,
-  monta   urz dze   monitoruj cych prac  przepompowni,
- budow   tymczasowego  kana u omijaj cego przepompowni   i  umo liwiaj cego
   funkcjonowanie  sieci  kanalizacji  sanitarnej w ul. Wiejskiej w czasie  robót.

1.3.  Zakres opracowania.

Opracowane   obejmuje:
opis  techniczny,
cz   graficzn ,
uzgodnienia,
mapy  ewidencyjne i wypisy  z ewidencji  gruntów,

1.4.  Materia y wyj ciowe.

a) Warunki techniczne wydane przez PWiK  WODNIK.
b) Mapy do celów projektowych.
c) Mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntów,
d) Uzgodnienia  bran owe.



9

2. TEREN INWESTYCJI.

Teren inwestycji stanowi dzia ka nr 41/2, w  jednostce  m. Jelenia  Góra,
Obr b: 0060-60, AM 29. w asno  Gmina Jelenia Góra,  administrowanie -  Miejski
Zarz d  Dróg  i  Mostów.

Teren inwestycji:
-   nie  jest wpisany do rejestru zabytków,
-  nie wyst puj   na  nim  obiekty zabytkowe ani stanowiska archeologiczne,
- nie wyst puj  szczególne formy ochrony przyrody okre lone w art.6 ustawy
  z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody.

3.   ISTNIEJ CE   ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Pompownia  P  2  zlokalizowana  jest  bezpo rednio  przy  ul. Wiejskiej.
Teren  przepompowni  ogrodzony  jest  siatk   metalow   z furtk .
Urz dzenia  technologiczne  znajduj   si   w  podziemnym  zbiorniku
z polimerbetonu przykrytym  p yt   elbetow .  Ponad  teren  wyprowadzona  jest
elbetowa p yta  przykrywaj ca  z  w azem .  Przy  ogrodzeniu  zlokalizowana jest

szafka  z cza  kablowego  z  licznikiem energii  oraz  szafka  sterownicza.

4.   OCENA  STANU  TECHNICZNEGO  PRZEPOMPOWNI.

Pompownia  P  2  jest  pompowni   przestarza   technicznie
i technologicznie.  Na  skutek  awarii   jest  obecnie  wy czona  z  eksploatacji.
Dop ywaj ce  do pompowni cieki  pozostaj   spi trzone i odp ywaj   przez
przelew  awaryjny  do  dalszego  odcinka  kanalizacji  grawitacyjnej.
Ruroci gi  poza  przepompowni   oraz  zbiornik  przepompowni  s   w dobrym
stanie  technicznym i nadaj   si   do  dalszej  eksploatacji.
Istniej cy stan  przepompowni   zobrazowano  dokumentacj   fotograficzn
zamieszczon   w za czeniu – za . 5.
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5. PLANOWANY SPOSÓB  ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na  terenie  przepompowni  projektuje  si   odcinek  kana u  awaryjnego, który
umo liwi    przep yw  cieków      podczas  wykonywania  prac  zwi zanych  z  jej
przebudow    i  w przypadku  awarii  podczas  dalszej  eksploatacji.
Prace obejmuj ce wymian  :
-   pomp i instalacji  hydraulicznej,
-   instalacji  sterowniczej,
-   p yty przykrywaj cej z w azem,
 prowadzone  b   w  obr bie  zbiornika  przepompowni.
Nowa  szafka  sterownicza  zamontowana   zostanie w miejscu  istniej cej,
 szafka telemetrii  na  niezale nym  stela u.
Po  wykonaniu  przebudowy zagospodarowanie  terenu  przepompowni  i  terenu
przyleg ego  nie  ulegnie  zmianie.

6. OBLICZENIA

8.1   Ilo   cieków

Do  pompowni P  2  dop ywaj   cieki   podawane  przez  pompowni   przy
ul.  Batalionów  Ch opskich  oraz  cieki  z  zabudowy  mieszkaniowej  przy
ko cowym  odcinku ul. Wiejskiej.

ród o
cieków

Q r roczne
[m3/rok]

Q rd.
[m3/d] Nd

Qmaxd.
[m3/d]

Qh.
[m3/h] Nh

Qmaxh.
[m3/h]

Qs
[l/s]

 Pompownia
przy

 ul. Batalionów
Ch opskich

90,72 25,2

 Zabudowania
przy ulicy
Wiejskiej 7850,7 21,51 1,3 27,96 1,16 2,0 2,32 0,64

Razem
do P  2 93,04 25,84

8.2   Dobór  pomp  i  ruroci gu  t ocznego
Dla obliczonej  ilo ci  cieków  i  warunków  wysoko ciowych   dobrano pompy

FA10.53W+FK 17.1-6/12K – 2 szt. Dopuszcza  si   zastosowanie  pomp

równowa nych o parametrach  przedstawionych  w  za cznikach  1 – 4

i odpowiadaj cych  wymaganiom   okre lonym   w p. 8.
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7. ZAKRES  PRZEBUDOWY.

1) Budowa   ruroci gu  awaryjnego z rur  PVC-U kl. N
   o rednicy  D315mm i  d ugo ci  cznej    L = 5,60 m wraz
    z  armatur   i  po czeniem z  kana ami istniej cymi.

2) Wypompowanie  cieków i osadów,  wyp ukanie  zbiornika.

3) Demonta :
ogrodzenia  o d .  ok. 10m wzd  projektowanego  kana u

         awaryjnego,
betonowej  p yty przykrywaj cej, rednica  2,0m, grubo    0,30m,
wszystkich urz dze  i armatury  w pompowni ( pompy,  ruroci gi

          prowadnice,  drabinka),
ruroci gu t ocznego  poza  przepompowni  z  powi kszeniem

       rednicy przej cia  przez  cian   przepompowni  z  DN 80  do  DN 150

4) Naprawa i uszczelnienie:
przej cia  ruroci gu dop ywowego i  przelewowego

        przez  cian   zbiornika,
uszkodze  po  zdemontowanych  pompach i innych  elementach

      przepompowni,
 innych  uszkodze   stwierdzonych  po  wypompowaniu  zbiornika.

5)  Monta :

pomp, prowadnic,  ruroci gów  t ocznych z armatur , wewn trz
     przepompowni,

przej cia  szczelnego i ruroci gu  t ocznego  z rur PE D 160
      L =  1, 7 m na  zewn trz  zbiornika    przepompowni,

pokrywy przepompowni  z  w azem  ze  stali  nierdzewnej
      i kominkiemi  wentylacyjnym zaopatrzonym  w  biofiltr,

drabinki  z azowej,
sondy  hydrostatycznej,
instalacji  sterowniczej z szafk ,
systemu  monitoringu  z  szafk   telemetryczn .
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8. WYMAGANIA  MATRIA OWE I TECHNOLOGICZNE.

8.1. Kana   awaryjny.

rury i kszta tki lite, kielichowe PVC-U ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999)
w kolorze pomara czowm (RAL 8023), czone na uszczelk ,   rednica
D315,  klasa N, d ugo czna   L = 5,60 m,

czki kanalizacji zewn trznej tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzyma ci co ruroci gi,
zasuwy  no owe  do  zabudowy  podziemnej DN 300  – 4 szt.

8.2. Ruroci g  t oczny.

 ruroci g  t oczny   z rur PE100  SDR  17   D 160x9,5 , d ugo   1,7m

8.3   Przepompownia
pompy  np. FA10.53W+FK 17.1-6/12K – 2 szt. lub inne  równowa ne  o

parametrach jak w za . 1-4, spe niaj ce  wszystkie   poni sze  wymagania:

praca pomp  naprzemienna ( jedna  zapewnia 100% wydajno , a druga

stanowi jej 100% czynn  rezerw ),

w sytuacjach zwi kszonego dop ywu  pompy przechodz  w tryb pracy

równoleg ej,

korpus pompy z eliwa zabezpieczony trwa ywic  epoksydow , odporn

na korozyjne oddzia ywanie cieków,

wirnik otwarty typu vortex z wolnym przelotem o wielko ci co najmniej

100 mm,

wirniki pomp pokryte antykorozyjn  pow ok  ceramiczn , zabezpieczaj

przed cieraniem (np. CERAM) o grubo ci ok. 1- 3 mm  -  nie   zawieraj

rozpuszczalników, o przyczepno ci na mokro min. 13 N/mm2, co zapewni

wyd enie ywotno ci wirnika oraz zwi kszenie odporno ci na dzia anie

cieków.

silniki pomp posiadaj  obudow  o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

silniki pomp o klasie izolacji F,

silniki  pomp  przystosowane  do pracy  w  wynurzeniu ( tryb S1),

wa  pompy ze stali nierdzewnej,

pompy posiadaj  zabezpieczenie termiczne, bimetaliczne,
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pompy wyposa one w czujniki  wilgoci. Czujniki wilgoci dla wszystkich

pomp umieszczone w komorze pomi dzy cz ci  hydrauliczn  a elektryczn

pompy. Nie dopuszcza si  zastosowania czujników wilgoci w komorze

elektrycznej silnika. Przeka niki  do czujników wilgoci umieszczone w

tablicy sterowniczej. Dzi ki temu Operator otrzyma odpowiednio wcze nie

informacj  o zu yciu si  uszczelnienia i b dzie mia  czas na reakcj  -

wymian  uszczelnienia.

pompy powinny posiada  podwójne  uszczelnienie mechaniczne kasetowe

(w glik krzemu/ w glik krzemu) – uszczelnienie wykonane z w glików

krzemu i zamontowane w kasecie ze stali nierdzewnej. Niedu a odleg

miedzy kaset  z uszczelnieniami a dolnym yskiem wa u skraca jego

ugo  i tym samym redukuje drgania, natomiast otwory na bocznej

powierzchni kasety powoduj  równomierne zwil anie olejem i ch odzenie

powierzchni uszczelnienia. Wielokrotnie zwi ksza to ywotno  pompy i w

rezultacie zmniejsza pó niejsze koszty eksploatacyjne, co jest szczególnie

wa ne Eksploatatora.

piony t oczne wewn trz pompowni ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie spoiny cz ce elementy ruroci gu t ocznego w pompowni

wykona  w technologii w ciwej dla stali kwasoodpornej (metod  TIG, przy

yciu g owicy zamkni tej do spawania orbitalnego w os onie argonowej lub

automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by  udokumentowane

wydrukiem parametrów spawania,

piony t oczne czy  z armatur   ko nierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN

10088-1,

piony t oczne czy   ze sob  za pomoc   trójnika or owego  zapewniaj cego

minimalne straty hydrauliczne, wykonanego  ze stali 1.4301 wg PN-EN

10088-1,

prowadnice pomp ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie po czenia rubowe ( ruby, nakr tki, podk adki)  nale y wykona

ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwi ce konstrukcje no ne i wsporcze do obudowy

wykona   w ca ci ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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armatura zwrotna musi posiada  certyfikat zgodno ci z  PN-EN 752-6 -

zawory zwrotne kulowe ko nierzowe z kul  gumowan  pokryte trwa  farb

epoksydow  odporn  na dzia anie cieków,

armatura odcinaj ca – zasuwy odcinaj ce mi kkouszczelnione ko nierzowe z

klinem gumowanym, pokryte trwa  farb  epoksydow  odporn  na dzia anie

cieków,

zasuwy montowane s  na pionowym odcinku ruroci gów t ocznych,

dla po cze  ko nierzowych stosowa  uszczelki  wykonane z gumy odpornej

na dzia anie cieków,

pompowni  zaopatrzy  w drabink  o szeroko  zgodnej z norm  PN-80 M-

49060 (co najmniej 30 cm), umo liwiaj   zej cie na dno zbiornika,

wykonan  ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w pokrywie w az prostok tny, zapewniaj cy swobodny monta  i demonta

pomp (zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne

uchwyty prowadnic pomp musz  znale  si  w wietle w azu),

stosowa  w az  wykonany z materia ów odpornych na korozj  w agresywnym

rodowisku -stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed

otwarciem przez osoby niepowo ane,

wymiar w azu i jego lokalizacja na p ycie obudowy  musi umo liwia

swobodny monta  i demonta  pomp zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz.

U. 93.96.438,

az wyposa  w blokad  uniemo liwiaj  samoczynne jego zamkni cie

w trakcie obs ugi pompowni,

wentylacj  zbiornika zapewni  poprzez  system wentylacji nawiewno –

wywiewnej  realizowany za pomoc  dwóch przewodów z rur PVC  110

z kominkiem wentylacyjnym wyposa onym w biofiltr z wymiennym

wk adem,

pompy montowa  na stopie sprz gaj cej ze z czem samozaciskowym,

umo liwiaj cym demonta  z poziomu terenu,

do wyci gania pomp zamontowa cuchy d ugoogniowe o grubo ci oczka 5

mm wykonane ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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na wysoko ci  ok. 0,4m poni ej p yty w azu wykona  przej cie kablowe Dn

110 przystosowane dla rury AROT D 100, któr  przeprowadzone  b

przewody pomp oraz  przewody p ywakowych sygnalizatorów do szafy

sterowniczej,

w celu uniemo liwienia pojawienia si  ró nych potencja ów i

niebezpiecznych napi  na przedmiotach metalowych (drabinka, podest,

prowadnice, korpusy silników pomp),  zastosowa   po czenia

wyrównawcze,

przewód wyrównawczy nale y prowadzi  od punktu do punktu z ko cowym

pod czeniem do g ównej szyny ekwipotencjalnej,

wyposa enie pompowni musi posiada   deklaracj  zgodno ci z norm

     PN-EN 752-6,

wszystkie opisy na urz dzeniach  musz  by  wykonane w j zyku polskim,

ka de urz dzenie  musi posiada  dokumentacj  techniczno-ruchow  DTR

w j zyku polskim.

8.4  Rozdzielnia steruj ca

Wymagania ogólne

znak CE,
obudowa  z PP zbrojonego w óknem szklanym o podwy szonej odporno ci
na promienie UV,
stopie  ochrony nie mniejszy ni  IP 44,
drzwi zamykane na zamki z wk adk  patentow ,
wszystkie gniazda zabudowane wewn trz sterownicy ( brak elementów
wystaj cych na zewn trz),
rozdzielnia winna by  zlokalizowana  w  miejscu istniej cej,
wykonanie rozdzielni steruj cej zgodne   z dyrektywami:
- 73/23/EEC – wyposa enie elektryczne do stosowania w okre lonym

zakresie   napi ,

            - 89/336/EEC – zgodno  elektromagnetyczna.
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Wyposa enie rozdzielni steruj cej

- obudowa  z PP zbrojonego w óknem szklanym o podwy szonej odporno ci na

promienie UV, z podstaw  do wkopania,

- stopie  ochrony nie mniejszy ni  IP 44,

- drzwi zamykane na zamki z wk adk  patentow ,
UWAGA:  wszystkie gniazda zabudowane wewn trz sterownicy ( brak elementów wystaj cych
na zewn trz)

- mikroprocesorowy sterownik programowalny ze zintegrowanym panelem

operatorskim oraz portem RS232/485 i protoko em Modbus do wyprowadzenia

sygna ów do modemu komunikacji wspó pracuj cy z sond  hydrostatyczn  4-

20mA kontroluj  poziom cieków w cz ci retencyjnej

- wy cznik g ówny,

- prze cznik praca automatyczna – 0 - praca r czna ( r czna wy cznie do celów

serwisowych),

- wy czniki ró nicowopr dowe oddzielne dla ka dej pompy i obwodu steruj cego

- wy cznik ró nicowopr dowy,

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania,

- lampka alarmowa zewn trzna,

- grza ka z termoregulatorem,

- zabezpieczenie przed sucho biegiem poprzez wy cznik p ywakowy,

- zabezpieczenie przepi ciowe kl. C,

- czujnik kontroli faz z kontrol  kierunku obrotów,

- zabezpieczenie zwarciowe silników,

- zabezpieczenie nadpr dowe silników,

- pomiar pr du pobieranego przez pompy,

- licznik czasu pracy pomp realizowany przez sterownik,

- wy wietlacz poziomu wype nienia komory retencyjnej na sterowniku,

- 2 x przeka nik NIV-101/A (silnik pompy jest wyposa ony w zabezpieczenie

bimetaliczne oraz w czujnik wilgoci w komorze olejowej )

- 1 x gniazdo serwisowe 230V
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- 1 x gniazdo do pod czenia agregatu pr dotwórczego z r cznym prze czeniem  (

UWAGA : moc wyj ciowa agregatu musi by  3-4 x wi ksza ni  moc silnika

pomp),

- wietlenie wewn trzne szafy steruj cej,

- wy cznik p ywakowy 1 szt. do awaryjnego sterowania pompami w przypadku

awarii sondy,

- wyj cie przez port RS232/485  do systemu monitoringu bezprzewodowego

kompatybilnego z systemem u ytkowanym przez operatora sieci kanalizacyjnej

(modem z obustronn  transmisj  danych),

Funkcje  rozdzielni steruj cej:

- sterowanie prac  pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejno ci za czania i

wy czania pomp (prze czanie pomp po ka dym cyklu pracy)

- zadawanie poziomów za czania i wy czania pomp z poziomu terenu poprzez

zmian  nastaw sterownika

- kontrola poziomu maksymalnego cieków w zbiorniku (przepe nienie),

- kontrola poziomu minimalnego cieków w zbiorniku (suchobieg),

- sterowanie prac  pomp za pomoc  sondy  hydrostatycznej,

- dwustopniowe zabezpieczenie przed dost pem do danych osób niepowo anych,

- archiwizacja komunikatów, ostrze  i alarmów w zaprogramowanych

przypadkach w okresie co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, pobór pr du,

zu ycie energii elektrycznej)

- kontrola otwarcia/zamkni cia drzwi rozdzielni steruj cej z sygna em alarmu

amania

8.5  Monitoring

Modu  telemetryczny zamontowany w osobnej szafce z zasilaczem buforowym oraz

przeka nikami interfejsowymi.

Sygna y z szafy sterowniczej pobierane za pomoc  przeka ników dobieraj c je do

sygna ów.
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Monta  monitoringu wykonywany jest przez wyspecjalizowan  firm .

System wizualizacji i monitoringu Net-23 - w oparciu o pakietow  transmisj

danych (GPRS ). System pozwala na monitorowanie przepompowni i sterowanie

prac cieków w trybie rzeczywistym, oraz przesy a sygna y alarmowe w przypadku

awarii automatyki. Dla zapewnienia stabilno ci pracy oparty zosta  na systemie

operacyjnym Linux Fedora.

Urz dzenie monitoruj ce typu Ko128 produkowane jest specjalnie na potrzeby

monitoringu przepompowni Net-23.

Urz dzenia te przesy aj  dane za pomoc  pakietów UDP.

8.5.1 Dodatkowe wymagania  dotycz ce  monitoringu:

- informacje  przesy ane w oparciu o technologi  GPRS (General Packet Radio

Service)

- podgl d bie cego stanu pracy przepompowni oraz danych zarchiwizowanych

winien by  przedstawiany na stronie internetowej,

- informacje o przepe nieniu przepompowni winny by  przesy ane na wskazany

telefon komórkowy w formie SMS lub jako oddzwanianie z okre lonym przez

ytkownika opó nieniem,

- centralny system zbierania i archiwizacji danych (serwer systemowy) wyposa ony

w dwa niezale ne cza internetowe z systemem awaryjnego zasilania, systemem

awaryjnego archiwizowania danych (streamer) oraz skutecznymi zabezpieczeniami

antywirusowymi, bez konieczno ci zakupu dodatkowych licencji w przypadku

rozbudowy systemu o wi ksz  ilo  obiektów. System wizualizacji musi zapewnia

mo liwo  do czania nowych obiektów  do systemu bez dodatkowych kosztów

wynikaj cych z przygotowania nowych synoptyk.

- serwer musi posiada  funkcj  zdalnych zmian programowych, konserwacyjnych

itp., bez konieczno ci dojazdu do klienta.

- administrowanie serwerem systemowym oraz jego obs uga serwisowa przez ca y

czas eksploatacji le y po stronie dostawcy systemu i nie obci a inwestora lub

ytkownika.
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- op ata za przesy  danych (transmisja GPRS) jest sta a, tj. niezale na od ilo ci

przesy anych danych z obiektu.

- mo liwo  wykonywania analiz dla ka dego obiektu, praca pomp, awarie, serwis –

czasy napraw, serwis - czasy reakcji.

- pola informacyjne dla ka dego obiektu zawieraj ce dane niezb dne do lokalizacji

obiektu, jego dok adnym wyposa eniu, poziomach pracy, dost pne w czytelny

sposób a niezb dne w codziennej eksploatacji  i przydatne podczas serwisu, np. typ

zainstalowanej pompy, rednica  i wyposa enie zbiornika itp.

- dzia anie systemu powinno by  potwierdzone co najmniej 2-letnim okresem jego

funkcjonowania u innych u ytkowników. Na yczenie Inwestora dostawca systemu

jest zobowi zany do udokumentowania powy szego faktu.

8.5.2 Opis modu u telemetrycznego NET – 23

Modu  telemetryczny NET – 23 z wbudowanym  modemem  GSM pracuj ce

w sieci GSM w trybie pakietowej transmisji danych GPRS / EDGE. Urz dzenie

y do monitoringu oraz sterowania prac  urz dze  z wykorzystaniem

wbudowanych wej  / wyj . Prostota monta u i konfiguracji a tak e niezawodno

sprawi y, e modu  stosowany jest  w ró nych dziedzinach gospodarki wymagaj cej

monitorowania i sterowania prac  automatyki przemys owej.

 Specyfikacja wej / wyj  kodera monitoringu

8 wej  analogowych  - 4 standard 4-20mA i 4 standard 0-10V (z mo liwo ci

konfiguracji programowe)

8 wej  binarnych

8 wej  konfigurowalnych in / out

2 wej cia licznikowe zakres od 0-200 Hz

3 wyj cie analogowe

8 wyj  binarnych typu OC

 Zasilanie

12 / 24 DC

 24 V AC
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Programowanie urz dzenia

Programowanie urz dzenia lokalne przez port RS232 z mo liwo ci  konfiguracji

parametrów transmisji APN, IP , interwa  , itp. , konfiguracji wej  binarnych ,

wej  uniwersalnych -  wyzwalanie NC-NO.

Zdalne programowanie urz dzenia .

Zabezpieczenie transmisji przy pomocy identyfikatora urz dzenia oraz

programowania z konkretnego adresu IP.

9.WYKONANIE  ROBÓT.

9.1. Monta  przewodów  zewn trznych.
Monta  rur  nale y prowadzi  wed ug poni szych zasad:

uk adanie rur przeprowadza si  na podsypce z piasku o grubo ci 10 cm
      z wyprofilowanym yskiem no nym o k cie podparcia 90  oraz ci le wed ug
      zaprojektowanego spadku,

do monta u nale y stosowa  tylko rury i kszta tki pozbawione wad,

w miejscu z czy kielichowych wybra  piasek na g boko  oko o 5,0 cm,
w celu dokonania po czenia,

nale y zwróci  uwag  na sposób umieszczenia uszczelki we wg bieniu kielicha
rury, sprawdzaj c czysto  wg bienia i cis  przylegania uszczelki,

przed monta em bosy koniec rury posmarowa rodkiem po lizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne,

nale y przestrzega  okre lonej przez producenta g boko ci wcisku bosego
ko ca w kielich i technologii czenia rur,
skracanie rur wymaga ci cia w p aszczy nie prostopad ej do osi rury i fazowania
przyci tego ko ca.

9.2. Monta   wyposa enia  pompowni.

 Pompy  montowa   zgodnie  z  instrukcj   dostawcy. Ruroci gi  t oczne  i armatur
– zgodnie  z  rysunkami  zamieszczonymi  w cz ci  graficznej.



21

10. ROBOTY ZIEMNE .
10.1. Warunki  bhp.

Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z norm  BN-83/8836-02 –
„Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

10.2. Wykop.

Projektuje si   wykopy w skoprzestrzenne umocnione deskowaniem  pe nym
o szeroko ci  w wietle umocnie  1,0 m.
Umocnienia wykona  z szalunków systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
i g boko ci robót. Górn  kraw  szalunków wyprowadzi  10 cm ponad kraw
wykopu.

Stosowa  systemy szalunkowe, które zosta y przebadane i posiadaj
wiadectwa bezpiecze stwa zezwalaj ce na stosowanie ich w tym celu.

Poni ej podano wymagan   min. wytrzyma  systemów szalunkowych
w zale no ci od g boko ci prowadzonych robót .
                   G boko  wykopu                  Wymagana wytrzyma   szalunku
                               2m                                                   11,92 kN/m2

                               3m                                                   17,47 kN/m2

                               4m                                                   23,02 kN/m2

                               5m                                                   28,58 kN/m2

                               6m                                                   34,13 kN/m2

Wykop nale y pog bia  stopniowo. ciana czasowo nieodeskowana mo e
wynosi  0,3 m. Dno wykopu winno by  wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie technicznym, równe, pozbawione elementów o ostrych kraw dziach.
Nale y  pozostawi  na dnie wykopu warstw  gruntu o grubo ci 20 cm, a nast pnie
pog bi  wykop r czne do projektowanej rz dnej i odpowiednio  profilowa   dno.
Pog bianie wykona  bezpo rednio przed u eniem rur.
Ewentualne przekopy wype ni  piaskiem i zag ci .
Urobek nale y sk adowa  z jednej strony wykopu w odleg ci min. 1,0 m od
kraw dzi.
Wykop nale y zabezpieczy  przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo liwiaj cym odp yw wód od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nale y przykry , ogrodzi  i  o wietli   wiat ami
ostrzegawczymi.
Zasyp  wykopu  w  poboczu  drogi  wykona  wg  uzgodnienia MZDiM.
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11. ODBIORY.

Ca  robót oraz odbiory cz ciowe i ko cowy kanalizacji wykona  zgodnie
z normami:

- PN-EN12050-1:2001  Przepompownie cieków w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania.  Cz. 1. Przepompownie cieków zawieraj cych
fekalia.

- PN-EN 752-6:2002 Zewn trzne systemy kanalizacyjne- Cz. 6 Uk ady pompowe,
- PN-EN12050-4: 2002  Przepompownie cieków w budynkach i ich otoczeniu.

Zasady budowy i badania.  Cz. 4.  Zawory zwrotne do pompowni cieków bez
   i z fekaliami.

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1  Budowa i badanie przewodów
    kanalizacyjnych,
- PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe  z tworzyw  sztucznych.  Podziemn
    bezci nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania
    i kanalizacji,
- PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
  bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu
  (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek

  i systemu
- PN-ENV 1046:2002 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.
   Systemy do przesy ania wody i cieków na zewn trz konstrukcji budowli.
   Praktyczne zalecenia uk adania przewodów pod ziemia i nad ziemi ”.
 - PN-EN 1917:2004 - "Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego ,
   z betonu zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe"
- PN-EN 476:200 – „Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000 -  „Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu ko owego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako ci ”.

- PN-EN 1610– „Budowa i badania przewodów
   kanalizacyjnych”.
- PN-EN 752-1 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje,
- PN-EN 752-2 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
- PN-EN 752-3 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,
- PN-EN 752-4 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddzia ywania na rodowisko,
- PN-EN 752-5 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,
- PN-EN 752-7 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i u ytkowanie,
- PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.
  cianki szczelne,
- PN-EN 13508-1 Stan zewn trznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania

ogólne,
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- PN-EN 13508-2 Stan zewn trznych systemów kanalizacyjnych. System
kodowania inspekcji wizualnej

Odbiorom cz ciowym podlegaj  elementy ulegaj ce zakryciu w szczególno ci:
wykop,
umocnienie wykopu,
pod e pod ruroci g,

enie przewodów,
opró nienie  zbiornika  ze cieków  i osadów i  wyp ukanie,
demonta   istniej cych  urz dze ,
monta   urz dze   przepompowni,
odtworzenie i uporz dkowanie terenu.

Wykonawca do odbioru winien przedstawi :

- mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej w skali 1: 500,
- geodezyjny wypis d ugo ci wykonanych sieci z podzia em na sie  grawitacyjn
i ci nieniow ,
- protoko y rozruchu pompowni,
- protoko y nastaw pompowni,
- pomiary ochrony przeciwpora eniowej,
- pomiary rezystancji izolacji,
- DTR pompowni i  sterownicy,
- karty gwarancyjne na pompowni , wraz z armatur , pompami i pozosta ymi
zamontowanymi urz dzeniami,
- list  cz ci pomp,
- wykaz cz ci zastosowanych w sterownicy z wyszczególnieniem producenta, typu,
zakresu dzia ania, ilo ci sztuk,
- aprobaty, atesty, certyfikaty zastosowanych materia ów i urz dze  na zgodno
z wymienionymi wy ej normami,
- protoko y prób ci nieniowych.

12. WYTYCZNE  BHP

Roboty monta owe  ruroci gów  poza pompowni  prowadzi  w odwodnionym
i umocnionym  wykopie.
Roboty monta owe  ruroci gów  w  pompowni prowadzi   w opró nionym i
wyczyszczonym  zbiorniku.
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Zapewni  bezpieczne warunki pracy sprz tu mechanicznego i rodków
transportu.
Zapewni  bezpieczne warunki pracy ludzi  w  studzienkach  kanalizacyjnych i
przepompowni.
Zabezpiecza  wykopy po zako czeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie,
ogrodzenie, o wietlenie wiat ami ostrzegawczymi.

     Wszystkie prace wykonywa  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)

13. INFORMACJA DO PLANU    BIOZ

13.1  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego i kolejno  realizacji
         poszczególnych obiektów.

   Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej  wymaga wykonania
nast puj cych robót wymienionych w kolejno ci ich  realizacji:

- organizacja ruchu na czas budowy,
- wykop w skoprzestrzenny o cianach pionowych o g boko ci do 3,5 m,
- czny transport rur do wykopu,
- uk adanie rur na podsypce , monta  kszta tek i armatury,
- wykonanie obsypki ochronnej wokó  ruroci gu z piasku – warstwa 0,3m

ponad górn  kraw  rury, z pozostawieniem odkrytych po cze ,
- próba szczelno ci,
- zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, zag szczenie zasypu,
- demonta   pokrywy  zbiornika,
- demonta   urz dze  i  instalacji  wewn trz  istniej cej  pompowni,
- mechaniczny transport elementów  przepompowni  do  zbiornika,
- monta  urz dze ,  przewodów,  armatury,
- odtworzenie nawierzchni,
- uporz dkowanie  terenu.

13.2 Wykaz  obiektów istniej cych na terenie inwestycji .

Na terenie obj tym inwestycj   znajduj  si  nast puj ce obiekty:
- droga  gminna  o nawierzchni asfaltowej – ul. Wiejska,
- sieci uzbrojenia podziemnego –  kanalizacyjna,  energetyczna,
Istniej ca przepompownia  kanalizacji  sanitarnej  podlega przebudowie
podlegaj   na   wymianie  urz dze ,  ruroci gów  i armatury  wewn trz
istniej cego  zbiornika  polimerbetonowego.
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13.3 Elementy zagospodarowania dzia ki i roboty, które mog  stwarza
        zagro enie dla  bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

 Istniej ce obiekty  kanalizacji  sanitarnej,  mog  stwarza  zagro enie
dla bezpiecze stwa  i zdrowia ludzi.

W trakcie budowy  projektowanej  sieci  kanalizacji sanitarnej  wyst puj  roboty,
o których mowa w art. 21a Prawa budowlanego  i Rozporz dzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r.  ( Dz. U Nr 51 poz. 1256) w szczególno ci
istnieje mo liwo :

– przysypania ziemi ,
– upadku z wysoko ci,
– zatrucia gazami z kanalizacji.

        Wyst puje obowi zek sporz dzenia planu BIOZ.

Wszystkie prace nale y wykonywa  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)


