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1. WST P.
1.1.  Przedmiot SST 4.

Przedmiotem szczegó owej specyfikacji technicznej SST4 s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót instalacyjnych i monta owych zwi zanych  przebudow  kanalizacji
sanitarnej  oraz remontem przepompowni  cieków  P -2   przy ul. Wiejskiej  w  Jeleniej Górze -
dzia ka nr 41/2.

1.2.  Zakres stosowania SST4.

Specyfikacja stosowana b dzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót okre lonych w  p.1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych SST4.

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-monta owe zwi zane przebudow
kanalizacji sanitarnej  oraz remontem przepompowni cieków P -2 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze.

1.4.  Okre lenia podstawowe.

1.4.1. Sie  kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz dzeniami którymi
          odprowadzane s cieki.
1.4.2. Przepompownia cieków – urz dzenie kanalizacyjne którego zadaniem jest podniesienie
          cieków z poziomu ni szego do poziomu wy szego
1.4.3. D ugo   odcinka  kana u - odleg  mi dzy  studzienkami ciekowymi mierzona w   osi kana u.
1.4.4. Kolektor grawitacyjny - kana  przeznaczony do grawitacyjnego sp ywu cieków.
1.4.5. Kolektor t oczny - kana  przeznaczony do wymuszonego sp ywu cieków.
1.4.6. Studzienka  kanalizacyjna (studzienka  rewizyjna) - obiekt na kanale nieprze azowym
           przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów
l .4.7. P yta przykrywaj ca - p yta przykrywaj ca studni  lub pompowni .
1.4.8. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
          rewizyjnych, pompowni lub komór kanalizacyjnych , umo liwiaj cy dost p do urz dze
          kanalizacyjnych.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y I  URZ DZENIA.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.

Warunki ogólne stosowania materia ów podano w OST Wymagania ogólne. Wykonawca
zobowi zany jest dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, tj.:

 oznakowane CE,
 umieszczone w okre lonym przez przez Komis  Europejsk   wykazie wyrobów maj cych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa,
 oznakowane znakiem budowlanym, je eli nie podlegaj  obowi zkowi oznakowania CE
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2.2. Rury.

Kanalizacja sanitarna – kana y  grawitacyjne

Do wykonania kana u awaryjnego kanalizacji sanitarnej stosowa  rury i kszta tki lite,
kielichowe PVC-U ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999) w kolorze pomara czowym (RAL 8023), czone na
uszczelk ,   rednica D315x7,7,  klasa N. czna  d ugo  kana u awaryjnego L = 5,60 m.  Stosowa

czki kanalizacji zewn trznej tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzyma ci co ruroci gi.

Kanalizacja sanitarna – ruroci g  t oczny

Do wykonania ruroci gu t ocznego stosowa  rury polietylenowe PE 100 SDR 17
D 160 x9,5 mm  i d ugo ci cznej  L =1,70 m.

2.3. Materia y sypkie do wykonania ruroci gów.

2.3.1. Pod e  i obsypka ruroci gów.

a) pod e naturalne -  nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotno ci (odwodniony trwale
lub na okres budowy), odpowiadaj cy wymaganiom okre lonym dla gruntów o symbolach
symbolach ms (ma o spoisty), ss ( rednio spoisty), zs (zwi o spoisty).

Pod e naturalne stosuje si  w gruntach suchych( normalnej wilgotno ci), takich jak: piaszczyste,
wirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrze eniem posadowienia

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

b) pod e wzmocnione.
 pod e piaskowe  stosowa   przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e

naturalne lub przy nienawodnionych  gruntach spoistych( gliny, i y), makroporowatych i
kamienistych;

 pod e wirowo- piaskowe stosowa  :
- przy gruntach nienawodnionych s abych i atwo ci liwych (mu y, torf,  py y.itp.) o ma ej grubo ci po
ich usuni ciu,
- przy gruntach wodono nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj cych),
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi  mia  pod e naturalne dla przewodów,

Podsypk  nale y zag ci  do wska nika zag szczenia  Is > 0,95.
Obsypk  do wysoko ci co najmniej 0,3 m ponad górn  kraw  rury  wykonywa   z materia u
o parametrach takich jak dla podsypki

2.3.2. Zasyp wykopów.
Grunt sypki, suchy, niewysadzinowy  bez kamieni i zanieczyszcze , pozosta e warunki

   wg SST3.

2.4. Przepompownia.

2.4.1. Zbiornik przepompowni.
W istniej cym zbiorniku przepompowni z polimerbetonu P -2 nale y uszczelni  przej cia

przez cian  zbiornika ruroci gu dop ywowego i przelewowego, uzupe ni  ubytki po zdemontowanych
pompach i innych elementach przepompowni oraz inne uszkodzenia stwierdzone po  wypompowaniu
zbiornika. Wymianie podlegaj  pompy wraz ze stopami i prowadnicami, instalacja steruj ca  oraz p yta
przykrywaj ca .

Istniej  betonow  p yt  przykrywaj  o rednicy 2,0 m i grubo ci 0,30m nale y
zdemontowa  i w jej miejsce u   pokryw  z w azem ze stali nierdzewnej i kominkami
wentylacyjnymi zaopatrzonym  w  biofiltr.
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2.4.2. Parametry pompowni.
 pompy  np. FA10.53W+FK 17.1-6/12K – 2 szt. lub inne  równowa ne  o parametrach jak w

za . 1-4, spe niaj ce  wszystkie   poni sze  wymagania:
 praca pomp  naprzemienna ( jedna  zapewnia 100% wydajno , a druga stanowi jej 100%

czynn  rezerw ),
 w sytuacjach zwi kszonego dop ywu  pompy przechodz  w tryb pracy równoleg ej,
 korpus pompy z eliwa zabezpieczony trwa ywic  epoksydow , odporn  na korozyjne

oddzia ywanie cieków,
 wirnik otwarty typu wortex z wolnym przelotem o wielko ci co najmniej              100 mm,
 wirniki pomp pokryte antykorozyjn  pow ok  ceramiczn , zabezpieczaj  przed cieraniem

(np. CERAM) o grubo ci ok. 1- 3 mm  -  nie   zawieraj  rozpuszczalników, o przyczepno ci
na mokro min. 13 N/mm2, co zapewni wyd enie ywotno ci wirnika oraz zwi kszenie
odporno ci na dzia anie cieków.

 silniki pomp posiadaj  obudow  o stopniu ochrony przynajmniej IP68,
 silniki pomp o klasie izolacji F,
 silniki  pomp  przystosowane  do pracy  w  wynurzeniu ( tryb S1),
 wa  pompy ze stali nierdzewnej,
 pompy posiadaj  zabezpieczenie termiczne, bimetaliczne,
 pompy wyposa one w czujniki  wilgoci. Czujniki wilgoci dla wszystkich pomp umieszczone w

komorze pomi dzy cz ci  hydrauliczn  a elektryczn  pompy. Nie dopuszcza si
zastosowania czujników wilgoci w komorze elektrycznej silnika. Przeka niki  do czujników
wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej. Dzi ki temu Operator otrzyma odpowiednio
wcze nie informacj  o zu yciu si  uszczelnienia i b dzie mia  czas na reakcj  - wymian
uszczelnienia.

 pompy powinny posiada  podwójne  uszczelnienie mechaniczne kasetowe (w glik krzemu/
glik krzemu) – uszczelnienie wykonane z w glików krzemu i zamontowane w kasecie ze

stali nierdzewnej. Niedu a odleg  miedzy kaset  z uszczelnieniami a dolnym yskiem
wa u skraca jego d ugo  i tym samym redukuje drgania, natomiast otwory na bocznej
powierzchni kasety powoduj  równomierne zwil anie olejem i ch odzenie powierzchni
uszczelnienia. Wielokrotnie zwi ksza to ywotno  pompy i w rezultacie zmniejsza pó niejsze
koszty eksploatacyjne, co jest szczególnie wa ne Eksploatatora.

 piony t oczne wewn trz pompowni ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
 wszystkie spoiny cz ce elementy ruroci gu t ocznego w pompowni  wykona  w technologii

ciwej dla stali kwasoodpornej (metod  TIG, przy u yciu g owicy zamkni tej do spawania
orbitalnego w os onie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny
by  udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,

 piony t oczne czy  z armatur   ko nierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
 piony t oczne czy   ze sob  za pomoc   trójnika or owego  zapewniaj cego  minimalne

straty hydrauliczne, wykonanego  ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
 prowadnice pomp ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
 wszystkie po czenia rubowe ( ruby, nakr tki, podk adki)  nale y wykona   ze stali 1.4301

wg PN-EN 10088-1,
 wszystkie elementy kotwi ce konstrukcje no ne i wsporcze do obudowy wykona   w ca ci

ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
 armatura zwrotna musi posiada  certyfikat zgodno ci z  PN-EN 752-6 -  zawory zwrotne

kulowe ko nierzowe z kul  gumowan  pokryte trwa  farb  epoksydow  odporn  na dzia anie
cieków,

 armatura odcinaj ca – zasuwy odcinaj ce mi kkouszczelnione ko nierzowe z klinem
gumowanym, pokryte trwa  farb  epoksydow  odporn  na dzia anie cieków,

 zasuwy montowane s  na pionowym odcinku ruroci gów t ocznych,
 dla po cze  ko nierzowych stosowa  uszczelki  wykonane z gumy odpornej na dzia anie

cieków,
 pompowni  zaopatrzy  w drabink  o szeroko  zgodnej z norm  PN-80 M-49060 (co najmniej

30 cm), umo liwiaj  zej cie na dno zbiornika, wykonan  ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
 w pokrywie w az prostok tny, zapewniaj cy swobodny monta  i demonta  pomp (zgodnie z

Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp musz  znale
si  w wietle w azu),

 stosowa  w az  wykonany z materia ów odpornych na korozj  w agresywnym rodowisku -stal
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowo ane,
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 wymiar w azu i jego lokalizacja na p ycie obudowy  musi umo liwia   swobodny monta  i
demonta  pomp zgodnie z Rozporz dzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

 w az wyposa  w blokad  uniemo liwiaj  samoczynne jego zamkni cie   w trakcie obs ugi
pompowni,

 wentylacj  zbiornika zapewni  poprzez  system wentylacji nawiewno – wywiewnej
realizowany za pomoc  dwóch przewodów z rur PVC  110 z kominkiem wentylacyjnym
wyposa onym w biofiltr z wymiennym wk adem,

 pompy montowa  na stopie sprz gaj cej ze z czem samozaciskowym, umo liwiaj cym
demonta  z poziomu terenu,

 do wyci gania pomp zamontowa cuchy d ugoogniowe o grubo ci oczka 5 mm wykonane
ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

 na wysoko ci  ok. 0,4m poni ej p yty w azu wykona  przej cie kablowe Dn 110 przystosowane
dla rury AROT D 100, któr  przeprowadzone  b  przewody pomp oraz  przewody

ywakowych sygnalizatorów do szafy sterowniczej,
 w celu uniemo liwienia pojawienia si  ró nych potencja ów i niebezpiecznych napi  na

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp),
zastosowa   po czenia wyrównawcze,

 przewód wyrównawczy nale y prowadzi  od punktu do punktu z ko cowym pod czeniem do
ównej szyny ekwipotencjalnej,

 wyposa enie pompowni musi posiada   deklaracj  zgodno ci z norm  PN-EN 752-6,
 wszystkie opisy na urz dzeniach  musz  by  wykonane w j zyku polskim,
 ka de urz dzenie  musi posiada  dokumentacj  techniczno-ruchow  DTR w j zyku polskim.

2.4.2. Rozdzielnia steruj ca.

Wymagania ogólne

 znak CE,
 obudowa  z PP zbrojonego w óknem szklanym o podwy szonej odporno ci na promienie UV,
 stopie  ochrony nie mniejszy ni  IP 44,
 drzwi zamykane na zamki z wk adk  patentow ,
 wszystkie gniazda zabudowane wewn trz sterownicy ( brak elementów wystaj cych na

zewn trz),
 rozdzielnia winna by  zlokalizowana  w  miejscu istniej cej,
 wszystkie gniazda zabudowane wewn trz sterownicy  (brak elementów wystaj cych na

zewn trz),
 wykonanie rozdzielni steruj cej zgodne   z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposa enie elektryczne do stosowania w okre lonym zakresie   napi ,
- 89/336/EEC – zgodno  elektromagnetyczna,

          Wyposa enie rozdzielni steruj cej

- mikroprocesorowy sterownik programowalny ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz
      portem RS232/485 i protoko em Modbus do wyprowadzenia sygna ów do modemu komunikacji
      wspó pracuj cy z sond  hydrostatyczn  4-20mA kontroluj  poziom cieków w cz ci retencyjnej
- wy cznik g ówny,
- prze cznik praca automatyczna – 0 - praca r czna ( r czna wy cznie do celów serwisowych),
- wy czniki ró nicowopr dowe oddzielne dla ka dej pompy i obwodu steruj cego
- wy cznik ró nicowopr dowy,
- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania,
- lampka alarmowa zewn trzna,
- grza ka z termoregulatorem,
- zabezpieczenie przed sucho biegiem poprzez wy cznik p ywakowy,
- zabezpieczenie przepi ciowe kl. C,
- czujnik kontroli faz z kontrol  kierunku obrotów,
- zabezpieczenie zwarciowe silników,
- zabezpieczenie nadpr dowe silników,
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- pomiar pr du pobieranego przez pompy,
- licznik czasu pracy pomp realizowany przez sterownik,
- wy wietlacz poziomu wype nienia komory retencyjnej na sterowniku,
- 2 x przeka nik NIV-101/A (silnik pompy jest wyposa ony w zabezpieczenie bimetaliczne oraz

     w czujnik wilgoci w komorze olejowej )
- 1 x gniazdo serwisowe 230V
- 1 x gniazdo do pod czenia agregatu pr dotwórczego z r cznym prze czeniem

     ( UWAGA : moc wyj ciowa agregatu musi by  3-4 x wi ksza ni  moc silnika pomp),
- o wietlenie wewn trzne szafy steruj cej,
- wy cznik p ywakowy 1 szt. do awaryjnego sterowania pompami w przypadku awarii sondy,
- wyj cie przez port RS232/485  do systemu monitoringu bezprzewodowego kompatybilnego

    z systemem u ytkowanym przez operatora sieci kanalizacyjnej (modem z obustronn  transmisj
     danych),

Funkcje  rozdzielni steruj cej:

- sterowanie prac  pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejno ci za czania i wy czania pomp
    (prze czanie pomp po ka dym cyklu pracy)

- zadawanie poziomów za czania i wy czania pomp z poziomu terenu poprzez zmian  nastaw
    sterownika

- kontrola poziomu maksymalnego cieków w zbiorniku (przepe nienie),
- kontrola poziomu minimalnego cieków w zbiorniku (suchobieg),
- sterowanie prac  pomp za pomoc  sondy  hydrostatycznej,
- dwustopniowe zabezpieczenie przed dost pem do danych osób niepowo anych,
- archiwizacja komunikatów, ostrze  i alarmów w zaprogramowanych przypadkach w okresie

    co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, pobór pr du, zu ycie energii elektrycznej)
- kontrola otwarcia/zamkni cia drzwi rozdzielni steruj cej z sygna em alarmu w amania

2.4.3. Monitoring.

- Modu  telemetryczny zamontowany w osobnej szafce z zasilaczem buforowym
    oraz przeka nikami interfejsowymi.

- Sygna y z szafy sterowniczej pobierane za pomoc  przeka ników dobieraj c je do sygna ów.
- Monta  monitoringu wykonywany jest przez wyspecjalizowan  firm .
- System wizualizacji i monitoringu Net-23 - w oparciu o pakietow  transmisj  danych (GPRS ).

    System pozwala na monitorowanie przepompowni i sterowanie prac cieków w trybie
    rzeczywistym, oraz przesy a sygna y alarmowe w przypadku awarii automatyki. Dla zapewnienia
    stabilno ci pracy oparty zosta  na systemie operacyjnym Linux Fedora.

- Urz dzenie monitoruj ce typu Ko128 produkowane jest specjalnie na potrzeby monitoringu
     przepompowni Net-23.

- Urz dzenia te przesy aj  dane za pomoc  pakietów UDP.

Dodatkowe wymagania  dotycz ce  monitoringu

- informacje  przesy ane w oparciu o technologi  GPRS (General Packet Radio Service)
- podgl d bie cego stanu pracy przepompowni oraz danych zarchiwizowanych winien by

przedstawiany na stronie internetowej,
- informacje o przepe nieniu przepompowni winny by  przesy ane na wskazany telefon komórkowy

w formie SMS lub jako oddzwanianie z okre lonym przez u ytkownika opó nieniem,
- centralny system zbierania i archiwizacji danych (serwer systemowy) wyposa ony w dwa

niezale ne cza internetowe z systemem awaryjnego zasilania, systemem awaryjnego
archiwizowania danych (streamer) oraz skutecznymi zabezpieczeniami antywirusowymi, bez
konieczno ci zakupu dodatkowych licencji w przypadku rozbudowy systemu o wi ksz  ilo
obiektów. System wizualizacji musi zapewnia  mo liwo  do czania nowych obiektów  do systemu
bez dodatkowych kosztów wynikaj cych z przygotowania nowych synoptyk.

- serwer musi posiada  funkcj  zdalnych zmian programowych, konserwacyjnych itp., bez
konieczno ci dojazdu do klienta.

- administrowanie serwerem systemowym oraz jego obs uga serwisowa przez ca y czas
eksploatacji le y po stronie dostawcy systemu i nie obci a inwestora lub u ytkownika.
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- op ata za przesy  danych (transmisja GPRS) jest sta a, tj. niezale na od ilo ci przesy anych
danych z obiektu.

- mo liwo  wykonywania analiz dla ka dego obiektu, praca pomp, awarie, serwis – czasy napraw,
serwis - czasy reakcji.

- pola informacyjne dla ka dego obiektu zawieraj ce dane niezb dne do lokalizacji obiektu, jego
dok adnym wyposa eniu, poziomach pracy, dost pne w czytelny sposób a niezb dne w codziennej
eksploatacji  i przydatne podczas serwisu, np. typ zainstalowanej pompy, rednica  i wyposa enie
zbiornika itp.

- dzia anie systemu powinno by  potwierdzone co najmniej 2-letnim okresem jego funkcjonowania u
innych u ytkowników. Na yczenie Inwestora dostawca systemu jest zobowi zany do
udokumentowania powy szego faktu.

2.4.4. Opis modu u telemetrycznego NET – 23.

Modu  telemetryczny NET – 23 z wbudowanym  modemem  GSM pracuj ce w sieci GSM w trybie
pakietowej transmisji danych GPRS / EDGE. Urz dzenie s y do monitoringu oraz sterowania prac
urz dze  z wykorzystaniem wbudowanych wej  / wyj . Prostota monta u i konfiguracji a tak e
niezawodno  sprawi y, e modu  stosowany jest  w ró nych dziedzinach gospodarki wymagaj cej
monitorowania i sterowania prac  automatyki przemys owej.

 Specyfikacja wej / wyj  kodera monitoringu

 8 wej  analogowych  - 4 standard 4-20mA i 4 standard 0-10V (z mo liwo ci  konfiguracji
programowe)

 8 wej  binarnych
 8 wej  konfigurowalnych in / out
 2 wej cia licznikowe zakres od 0-200 Hz
 3 wyj cie analogowe
 8 wyj  binarnych typu OC

 Zasilanie

12 / 24 DC
24 V AC

Programowanie urz dzenia

 Programowanie urz dzenia lokalne przez port RS232 z mo liwo ci  konfiguracji parametrów
transmisji APN, IP, interwa , itp., konfiguracji wej  binarnych, wej  uniwersalnych -
wyzwalanie NC-NO.

 Zdalne programowanie urz dzenia .
 Zabezpieczenie transmisji przy pomocy identyfikatora urz dzenia oraz programowania z

konkretnego adresu IP.

2.4.5. Ogrodzenie przepompowni.

Na czas robót nale y zdemontowa  istniej ce ogrodzenie przepompowni o d ugo ci ok. 10 m
od strony ul. Wiejskiej. Po zako czeniu nale y je z powrotem zamontowa .

2.5. Armatura.

Na  kanale  awaryjnym  stosowa   zasuwy  no owe  do  zabudowy  podziemnej DN 300  – 4 szt.
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3. SPRZ T.

Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w OST Wymagania ogólne pkt. 3
Sprz t do robót ziemnych i monta owych musi by  w pe ni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunków wykonania robót.

Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
obudowa systemowa cian wykopów
spycharka g sienicowa
koparka 0,25 m3,
koparka 0,40 m3,
koparka 0,60 m3,

ot do wbijania,
spycharka g sienicowa,
ubijak spalinowy 200 kg,
piaskarka samochodowa,
uraw samochodowy,
rodek transportowy,

ci gnik ko owy
ci gnik siod owy
samochód skrzyniowy,
samochód dostawczy 0,9 t,
przyczepa d ycowa do samochodu
samochód samowy adowczy 5 t,
pi  tarczowa,
spawarka,
agregat pr dotwórczy,
spr arka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min,
zgrzewarka  do rur PE.

4. TRANSPORT I SK ADOWANIE MATERIA ÓW.
4.1.  Transport.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne” .
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Materia y nale y ustawi
równomiernie na ca ej powierzchni za adunkowej i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania
podczas przewodu. Przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w
publicznym transporcie drogowym oraz  zalece  producenta materia ów.

Przy transporcie nale y spe ni  nast puj ce wymagania:
przewozi  rury wy cznie samochodami skrzyniowymi;
przewóz rur i prace prze adunkowe powinno si  wykonywa  przy temperaturze
powietrza –5 C do +30 C, przy czym powinna by  zachowana szczególna ostro no
przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwi kszona krucho  tworzywa;
chroni  powierzchnie i ko ce rur przed uszkodzeniami pochodz cymi od skrzyni
adunkowej, zawiesi d wigowych;
wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach
ta mowych przy sk adowaniu na wysoko  2 pakietów, przy zabezpieczeniu przed
przewróceniem górnego pakietu;
roz adunek rur w pakietach prowadzi  przez czepianie zawiesi na ramkach.
Przy roz adunku rur luzem wskazane jest u ywanie zawiesi z pasów, nie stosowa
zawiesi z lin;

ugo  skrzyni adunkowej winna by  taka, by wolny koniec adunku nie wystawa
poza skrzyni ;
rury w kr gach winny le  na p asko ca  powierzchni  zwoju;
niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu;
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dopuszczalne jest transportowanie rur o ró nych rednicach w uk adzie rura w rurze
dla wykorzystania adowno ci skrzyni;
przy transporcie rur niepakietowanych nale y uk ada  je na równym pod u, bez
podk adek przy roz adunku r cznym, z podk adkami max. co 1,5 m przy roz adunku
mechanicznym;
rury transportowane luzem zabezpieczy  przed obcieraniem o burty;
kszta tki i z czki transportowa  w opakowaniach z folii, z czki i trójniki ustawia
czo owo i prostopadle do pod a, elementów tych nie obciera  innymi materia ami.

Transport i obróbka na placu budowy:
niedopuszczalne jest przeci ganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;
nale y przenosi  rury bezpo rednio przed ich wbudowaniem, do rednicy 200 mm
mo na przenosi  jednoosobowo, powy ej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby,
aby nie uszkodzi  ko ców (unika si  dodatkowej obróbki);
obróbk  rur, tj. ci cie, wykonywa  na przygotowanych stojakach, najlepiej w
zespo ach 2 osobowych. Obci te kraw dzie fazowa  pilnikiem.

Armatura mo e by  transportowana dowolnym rodkiem transportu w sposób zabezpieczaj cy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2. Sk adowanie materia ów.

Rury  i armatur  nale y sk adowa  tak d ugo jak to mo liwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sk adowania musi by  wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  2,0 m wysoko ci, oraz tak,
aby ramki wi zki wy szej spoczywa y na ramkach wi zki ni szej.
Po rozpakowaniu rury sk adowa  w stertach stosuj c boczne wsporniki drewniane
w odst pach co 1,5 m.
Spodnie podparcie rur winny stanowi aty o szeroko ci min. 50 mm w rozstawie, co 2,0 m
i o takiej wysoko ci, aby kielichy nie le y na ziemi.
Rury o ró nych rednicach i d ugo ciach powinny by  sk adowane oddzielnie.
W stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw u onych nie wy ej ni  1,5m
Kielichy rur winny by  wysuni te tak, aby ko ce rur w wy szej warstwie nie spoczywa y na
kielichach warstwy ni szej.

Armatura powinna by  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wp ywami
atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj .
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2.  Roboty przygotowawcze.

Wykonawca przed rozpocz ciem robót zawiadomi w ciciela i administratora dzia ki, na której
zlokalizowana jest inwestycja oraz  ustali  warunki  i termin korzystania  z terenu.
Na czas robót nale y zdemontowa  istniej ce ogrodzenie przepompowni o d ugo ci ok. 10m od strony
ul. Wiejskiej.
Wykonawca wytyczy  i trwale oznaczy  w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków
i ko ków kraw dziowych  tras   kana u  awaryjnego i  ruroci gu  t ocznego  zgodnie z SST1.
W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rz dnymi sprawdzanymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz dne
przeka e In ynierowi.

Kana   awaryjny  omijaj cy przepompowni      nale y  wykona   zgodnie  z SST3 i SST4.
Kana  ten umo liwi  funkcjonowanie  kanalizacji  sanitarnej  w  ul. Wiejskiej w  czasie  robót.
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Przez  zakr cenie  zasuwy  no owej  na  kanale  awaryjnym nale y zamkn   dop yw  cieków  do
przepompowni.
Przestrzegaj c  zasad    BHP  otworzy ,  przewietrzy  i  opró ni   zbiornik  istniej cej  przepompowni
z  nagromadzonych  cieków i osadów.   cieki za  pomoc   wozu  asenizacyjnego wywie  w
miejsce  wskazane przez  Operatora  sieci  kanalizacyjnej.
 Usun   zatrzymane  w przepompowni cia a   sta e.
 Kilkakrotnie  wyp uka   zbiornik   wod   do  osi gni cia  pe nej  czysto ci  cian i  dna.

5.3.  Roboty  rozbiórkowe.

Zdemontowa   podziemn   studzienk    ze  z czami  elektrycznymi.
Zdemontowa   instalacj   hydrauliczn   i  elektryczn   w  przepompowni.
Przy  udziale  W ciciela  obiektu  oceni   przydatno    zdemontowanych  materia ów i urz dze .
Elementy  nieprzydatne  do  wykorzystania  przez  w ciciela  wywie   na  odpowiednie
sk adowisko.
Koszty zwi zane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem materia ów z rozbiórek  Wykonawca
ujmie w odpowiednich cenach jednostkowych.

5.4. Roboty monta owe.
5.4.1 Monta   kana u  awaryjnego z rur PVC.

Technologia budowy kana u musi gwarantowa  utrzymanie trasy i spadków przewodów
zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Opuszczanie i uk adanie przewodu na dnie wykopu mo e si
odbywa  dopiero po przygotowaniu pod a. Przed opuszczeniem rur do wykopu nale y sprawdzi ,
czy nie uleg y uszkodzeniu oraz zabezpieczy  je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
za lepek. Przewody z PVC mo na montowa  przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
 Z uwagi na zmniejszon  elastyczno  materia ów w niskich temperaturach zaleca si  wykonywanie
po cze  elementów PVC z innymi materia ami w temperaturze nie ni szej ni  5°C.

Budow  kana u nale y prowadzi  od  rz dnych ni szych do wy szych.
Rury nale y uk ada  zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kana u. Rury do wykopu
nale y opuszcza  powoli i ostro nie, r cznie za pomoc  lin konopnych lub w przypadku   wi kszych
rednic (0.4 m, 0,63 m) przy u yciu sprz tu mechanicznego - kr ków, wielokr ków, d wigów

samochodowych lub innych urz dze . Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Ka da rura po u eniu zgodnie z osi  i niwelet  powinna ci le przylega  do pod a na ca ej swej

ugo ci i  na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczególne rury nale y unieruchomi  przez obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci i mocno

podbi  z obu stron, aby rura nie mog a zmieni  swego po enia.
Nale y sprawdzi  prawid owo  u enia rury (o  i spadek) za pomoc aw celowniczych, aty
mierniczej (lub krzy a celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów
pomocniczych.

cza przewodów powinny pozosta  ods oni te, z pozostawieniem wystarczaj cej wolnej
przestrzeni po obu stronach po czenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelno  przewodu.
Nie wolno wyrównywa  kierunku u enia przewodu przez podk adanie pod niego twardych
elementów, takich jak kawa ki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi u onego przewodu od ustalonego
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza  ±10 mm, a odchy ka spadku nie mo e
przekracza  ±3 mm przy pomiarze rz dnych w studzienkach.

Przed uko czeniem dnia roboczego, lub przerw  w robotach, nale y zabezpieczy  ko ce
uk adanego kana u przed zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez stosowanie za lepek.

czenie  rur  nale y prowadzi  wed ug poni szych zasad:
w miejscu z czy kielichowych wybra  piasek na g boko  oko o 5,0 cm, w celu dokonania
po czenia,
nale y zwróci  uwag  na sposób umieszczenia uszczelki we wg bieniu kielicha rury, sprawdzaj c
czysto  wg bienia i cis  przylegania uszczelki,
przed monta em bosy koniec rury posmarowa rodkiem po lizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne,
nale y przestrzega  okre lonej przez producenta g boko ci wcisku bosego ko ca
w kielich i technologii czenia rur,
skracanie rur wymaga ci cia w p aszczy nie prostopad ej do osi rury i fazowania przyci tego
ko ca.
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5.4.2. Monta  rur PE.

Przewody uk ada  na g boko ci i ze spadkami zgodnymi z dokumentacj  techniczn .
Przewody nale y montowa  w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na
podsypce o grubo ci 0,10 m wykonanej z piasku lub gruntu naturalnego za wyj tkiem gruntów
wysadzinowych.

czenie rur i kszta tek D160 wykona  metod  zgrzewania doczo owego. Zgrzewane
doczo owo mog  by  tylko materia y tego samego rodzaju, o tej samej klasie ci nienia i tej samej
grubo ci cianek.

Przy skracaniu rur, nale y je ci  prostopadle do osi i oczy ci  ze strz pów materia u. Ko ce
rur chroni  przed zabrudzeniem i zat uszczeniem a tu  przed zgrzewaniem oczy ci  przez skrawanie,
usun  wióry, oczy ci  szczotk , nie dotyka  r kami.

Stref  zgrzewania nale y chroni  przed niekorzystnym wp ywem czynników atmosferycznych
takich jak mg a, deszcz, wiatr. Nie prowadzi  zgrzewania w temperaturze poni ej 0 C.

Proces zgrzewania prowadzi ci le wed ug instrukcji producenta rur i urz dze
zgrzewaj cych przestrzegaj c czasu nagrzania, czasu przestawienia, si y docisku i czasu ch odzenia.
Ch odzenie musi nast powa  w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza  tego procesu np.
wentylatorem lub wod .

Po zgrzaniu na ca ym obwodzie rury powinna powsta  podwójna wyp ywka
o nast puj cych cechach:
- obustronnie okr o ukszta towanym zgrubieniem zgrzewowym,
- g adk  powierzchni  wyp ywek,
- zag bienie rowka pomi dzy wyp ywkami nie powinno znajdowa  si  poni ej zewn trznych

powierzchni czonych elementów,
- przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury,
- ca kowita szeroko  wyp ywek powinna ci le odpowiada  warto ciom okre lonym przez

producentów rur.

 Zmian  kierunku sieci wykona  za pomoc  kolan, uków segmentowych  lub ugi cia rury.
Lokalizacj  miejsca zmiany kierunku i projektowany sposób opisano na profilach pod nych
i projekcie zagospodarowania terenu. Stosowa  promie gi cia R  nie mniejszy  ni :

- 20 x rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia  20 °C i wy szej,
- 35 x rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w przedziale +10+20°C.
- 50 x rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10 °C.

Na wysoko ci 0,30 m nad ruroci giem u  ta  ostrzegawcz -lokalizacyjn  szeroko ci
b=200 mm z wk adk  metaliczn . Wbudowane uzbrojenie podziemne nale y trwale oznakowa
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nale y umie ci  na
trwa ych obiektach budowlanych lub specjalnych stopkach, na wysoko ci 2 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odleg ci nie wi kszej ni  25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Próba szczelno ci ruroci gów t ocznych powinna by  przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z instrukcj  monta ow  producenta rur PE.
Szczelno  odcinka przewodu bez wzgl du na rednic  powinna by  taka, aby przy próbie
hydraulicznej ci nienie wykazane na manometrze nie spad o w ci gu 30 minut poni ej warto ci
ci nienia próbnego. Szczelno  ca ego przewodu powinna by  taka, aby przy próbie hydraulicznej
wyp yw wody nie przekracza  w ci gu doby 1000 dm3 na 1 km d ugo ci na metr rednicy zast pczej
przewodu. Przed hydrauliczn  prób  szczelno ci przewód nale y od zewn trz oczy ci , w czasie
badania powinien by  umo liwiony dost p do z czy ze wszystkich stron. Ko cówki odcinka przewodu
oraz wszystkie odga zienia powinny by  zamkni te za pomoc  odpowiednich za lepek z
uszczelnieniem, a przewód na ca ej d ugo ci powinien by  zabezpieczony przed przesuni ciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by  instalowana armatura przed
przeprowadzeniem próby szczelno ci. Wykopy powinny by  zasypane ziemi  do wysoko ci po owy
rednicy rur, za  ziemia powinna by  dok adnie ubita z obu stron przewodu, z cza rur nie powinny

by  zasypane.
Ci nienie próbne odcinka przewodu nale y przyj  w wysoko ci 1MPa.
Wysoko  ci nienia próbnego powinien wskazywa  manometr przy pompie hydraulicznej.
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5.4.3. Monta   pomp  i  instalacji.

Pompy  i  instalacje   wewn trz  pompowni  montowa   zgodnie z  instrukcj   producenta.
Wszystkie spoiny cz ce elementy ruroci gu t ocznego w pompowni  wykona  w technologii

ciwej dla stali kwasoodpornej (metod  TIG, przy u yciu g owicy zamkni tej do spawania
orbitalnego w os onie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by
udokumentowane wydrukiem parametrów spawania,
Piony t oczne czy  z armatur   ko nierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony t oczne czy   ze sob  za pomoc   trójnika or owego  zapewniaj cego  minimalne straty
hydrauliczne, wykonanego  ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1.
Wszystkie po czenia rubowe ( ruby, nakr tki, podk adki)  nale y wykona   ze stali 1.4301 wg PN-
EN 10088-1
Wszystkie elementy kotwi ce konstrukcje no ne i wsporcze do obudowy wykona   w ca ci ze stali
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót.

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”

6.2.  Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien  wykona  badania maj ce na celu:

 sprawdzenie   jako ci  powietrza w  opró nionym zbiorniku  przepompowni(  braku  gazów
truj cych)

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
 okre lenie rodzaju gruntu, jego uwarstwienia i nawodnienia,
 okre lenie stanu terenu i budynków po onych w pobli u,
 ustalenie  metody odwodnienia wykopów,
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów,
 ustalenie metod wykonywania wykopów,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez In yniera w oparciu o norm  BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
 sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu

budowy sta ych punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
 zbadanie materia ów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami podanymi w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ,
 badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
 badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, wilgotno ci i

zgodno ci z okre lonym w dokumentacji
 badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materia ów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

 badanie g boko ci u enia przewodu, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich
zabezpieczenia,

 badanie u enia przewodu na pod u,
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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 badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie,
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
 badanie zabezpieczenia przewodu przy przej ciu pod drogami (rury ochronne, obudowy

tunelowe),
 sprawdzenie przej  ruroci gów przez ciany, sprawdzenie monta u przewodów i armatury,
 sprawdzenie rz dnych posadowienia pokryw w azów oraz sprawdzenie stopni w azowych,

otworów monta owych i urz dze  wentylacyjnych),
 badanie szczelno ci ca ego przewodu,
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia

poszczególnych jego warstw,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
 odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi  wi cej ni  ± 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
 odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e nie powinno przekroczy  ± 3

cm,
 dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od

ustalonego na awach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza : dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta ych przewodów 5 cm,

 ró nice rz dnych wykonanego pod a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie: dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozosta ych przewodów ± 2cm,

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na awach celowniczych nie powinny
przekroczy : dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta ych przewodów 2 cm,

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie przekroczy :
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozosta ych przewodów
± 2cm i nie mog  spowodowa  na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

 stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie
powinien wynosi  mniej ni  1 do g boko ci 0,2m  i 0,97 na g boko ci  0,2 - 1,2m.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST .

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej
z przepompowni  i instalacj  energetyczn   oraz wszystkimi innymi elementami uzbrojenia i robotami
towarzysz cymi niezb dnymi do  pe nego funkcjonowania obiektów  przewidzianymi w dokumentacji
technicznej  i ST.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  da y wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie technologiczne
czynno ci zwi zane z budow  ruroci gów kanalizacji sanitarnej  i  t ocznej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudow cian wykopów,
przygotowanie pod a,
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roboty monta owe wykonania ruroci gów,
monta   pomp i instalacji przepompowni,
próby szczelno ci przewodów,
wykonanie  obsypki ochronnej  ruroci gów  zewn trznych,
zasypanie i zag szczenie wykopów.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m i powinna
wynosi : oko o 300 m dla przewodów  z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza si  zwi kszenie lub zmniejszenie d ugo ci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, e powinna by  ona uzale niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgl dami techniczno-ekonomicznymi.
In ynier dokonuje odbioru robót zanikaj cych zgodnie z zasadami okre lonymi w OST.

8.3.  Odbiór ko cowy.

Odbiór ko cowy przeprowadzi  wg:
-  PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”,
-  PN -EN 12889 -  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych,
- PN-EN12050-1:2001  Przepompownie cieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania.  Cz. 1. Przepompownie cieków zawieraj cych fekalia, oraz  innymi normami przywo anymi
w p. 10.
Przed odbiorem ko cowym nale y wykona  inspekcj  telewizyjn  kanalizacji za pomoc  kolorowej
kamery z obrotow  g owic   oraz  sporz dzenie i w czenie  do  dokumentacji budowy  raportu z
inspekcji,  obejmuj cego  opis  i parametry poszczególnych odcinków kanalizacji ( numery studni,
rednice, spadki, miejsca  zamontowania  kszta tek , wykrytych uszkodze ) oraz filmu na p ycie CD

przedstawiaj cego ca  tras  kanalizacji.

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protoko u, szczegó owo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz cz onków komisji
przeprowadzaj cej badania.

Wyniki bada  przeprowadzonych podczas odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y spe nione.
Je eli które  z wymaga  przy odbiorze technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni
jego wp yw na stopie  sprawno ci dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne
dalsze post powanie.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

Zgodnie    z umow   zawart  z Inwestorem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej  kanalizacji sanitarnej z  obiektami  towarzysz cymi  obejmuje:
dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych,
rozbiórk   istniej cego ogrodzenia,
wykonanie wykopów  wraz z umocnieniem cian i odwodnieniem,
przygotowanie pod a i fundamentów,

enie przewodów wraz z monta em armatury,
monta   ruroci gu t ocznego,
monta   osprz tu, instalacji  elektrycznej i sygnalizacyjnej przepompowni,
monta   pokrywy przepompowni z w azem i kominkami,
monta   skrzynki   sterowniczej,
monta   instalacji  monitoruj cej  prac   pompowni,
przeprowadzenie prób szczelno ci,
zasypanie wykopów wraz zag szczeniem zasypu,
odtworzenie nawierzchni gruntowej przepompowni i pobocza,
odtworzenie ogrodzenia,
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inne wymagane pomiary i badania  polecone do wykonania  przez Inspektora
Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Prace nale y prowadzi  i dokonywa  odbioru zgodnie z nast puj cymi normami polskimi i
przepisami prawnymi, a w szczególno ci :
 Rozporz dzeniem MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129,

poz. 844) i za czniku do Rozporz dzenia – „Pomieszczenia i urz dzenia higieniczno-sanitarne”.
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
 Rozporz dzeniem MGPiB w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).
 Dz. U. Nr 22/53, poz. 89 – BHP. Transport r czny.

PN-EN 752-1/2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia.
PN-EN 752-2/2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne Wymagania
PN-EN 752-3/2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
PN-ENV 1046:2002 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych .

     Systemy do przesy ania wody i cieków na zewn trz konstrukcji budowli. Praktyczne
      zalecenia uk adania przewodów pod ziemia i nad ziemi ”.
 PN -EN 12889  „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.

PN-EN 1917:2004 - "Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego,
     z betonu zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe"

PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
  bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu
  (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, kszta tek  i systemu”

PN-EN 476:200 – „Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.
PN-EN l671/2001 Zewn trzne systemy kanalizacji ci nieniowej.
PN-81/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z PCV
PN-80/C-89205 Rury z PCV
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne.
PE-EN-124-2000 – Zwie czenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu

    pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jako ci .
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodno-kanalizacyjnych.
PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.
PN -EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN12050-1:2001  Przepompownie cieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania.  Cz. 1. Przepompownie cieków zawieraj cych fekalia.
PN-EN 752-6:2002 Zewn trzne systemy kanalizacyjne- Cz. 6 Uk ady pompowe,
PN-EN12050-4: 2002  Przepompownie cieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania.  Cz. 4.  Zawory zwrotne do pompowni cieków bez i z fekaliami.
PN-88/B-06250 – Beton zwyk y.
BN-62/6738-03 – Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne.
PN-74/B-03020 – G boko  przemarzania gruntów.
BN-778931-12 – Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06714-13 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie py ów mineralnych.
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-81/B-10760-W Instalacje wewn trzne wodno-kanalizacyjne wymagania i badania przy

    odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, tom 2. Instalacje
sanitarne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi mianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Praco ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 r., poz. 627).


