PREZYDENT MIASTA Jelenia Géra 18.02.2010
JELENIEJ GORY

nr GSP-74401/MOD- 16/2010
OPINIA

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdz. zm.) oraz rozdzialéw 3i5
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

UZGADNIA SIE POD WARUNKIEM
uwzglednienia uwag i zalecen zawartych w niniejszej opinii
dokumentacj¢ projektowa:PZT - Przebudowa przepompowni $ciekéw PS-3 na dz. nr 2
przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Gorze.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
Halina F.ukaszewska
al. Wojska Polskiego 89/5 58-500 Jelenia Gora

NIP 611-101-93-94

Zlecenie nr z dnia : 04.02.2010

wplynglo dnia : 04.02.2010

UWAGI 1 ZALECENIA

1. Integralng czg$cia niniejszej opinii jest zatacznik graficzny potwierdzony pieczgcia Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

2. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat pod warunkiem , Ze nie zaistnieja przypadki
wyszczegolnione w § 13 ust. 2 w/w rozporzadzenia.

3. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przylaczy podlegaja ponownemu uzgodnieniu
w ZUDP.

4. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowaé geodezyjnie uwzglgdniajac
normatywne odleglo$ci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych
obiektow budowlanych.

5. Inwestor zobowiazany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektow
budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢é przed ich zakryciem.

6. Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywaé rgcznie i pod nadzorem ich wiascicieli.
SkrzyZowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

7. Kopie niniejszej opinii wraz z zatacznikami nalezy przekazaé jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
ktdra bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

Wydanie niniejszej opinii nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
Spraweg prowadzi: Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Gorze ul. Ptasia2 —3 tel. 64-66-095
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
® ,WODNIK” Spoétka z o.0. w Jeleniej Gorze

58-560 Jelenia Gora, PIl. Piastowski 12
tel. (0-75) 75-520-91(3), fax (0-75) 75-520-91

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitat zakladowy: 60.972.500,-
Znak pisma TD1/5000/21/2010 Jelenia Géra 15-02-2010
SANGAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII SANITARNEJ
I GAZOWNICTWA

UL. WOJSKA POLSKIEGO 89/5
58-500 JELENIA GORA

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy przepompowni PS$2 i PS3 zlokalizowanych w Jeleniej Gorze
przy ul. Wiejskie;.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2010 r. Tut. Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z o. o., uzgadnia przedtozone projekty przebudowy istniejace;
przepompowni PS2 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej przy bud. nr 52 (dz. nr 2) oraz przepompowni
PS3 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej 95 (dz. nr 41/2).

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowg istniejacych przepompowni prowadzi¢ pod

nadzorem i przy udziale uprawnionych przedstawicieli tut. Przedsigbiorstwa PWiK ,,WODNIK”

Sp.zo.o.

Do wiadomosci:
1. TOK-w/m
2. A/A

Sprawg prowadzi:

Dziatl Dokumentacji Technicznej
i Inwestycji

Ryszard Karbownik

Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji PWiK , WODNIK” Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gorze Strona 1z 1
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B Istniejacy kanat grawitacyjny Ks - do wykorzystania
i Granice dziatek
T - Tréjnik PVC
PKpvc - Potaczenie kotnierzowe dla rur PVC
Tk+Ks - Tuleja kolnierzowa + Kotnierz stalowy
Z - Zasuwa nozowa podziemna DN300
Kpvc - Kolano PVC
Kre - Kolano PE

Potgczenie z istniejgcym

jelena 75,07 Xoq0
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Jeleniej Gorze

T D315/90°

2xZ DN300

rurociggiem grawitacyjnym
4xPKpvc DN300/315

Rterenu=334,63 m n.p.m.
Rane=331,04 m n.p.m.

O

Przepompownia istniejaca @
- przebudowa instalacji
Rterenu=334,69 m n.p.m.

Ruwiotu gr.=331,04 m n.p.m.
Rwyl.rur.awaryj.=332,44 mn.p.m.

Rwyiotu £.=333,49 m n.p.m.
Rana=330,19 m n.p.m.
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Jelenia Goéra 08.02.2010r.

MZDiM/D-2/ 464 /10

DECYZJA Nr 11/WD3/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004r.
z pézniejszymi zmianami), §140 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) §1 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481 z 2004r.) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r.) oraz upowaznienie nr 214/04 z dnia 5 lutego 2004 roku
Prezydenta Miasta Jeleniej Gory w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zarzgdu Drég
i Mostow w Jeleniej Gérze Panu Czestawowi Wandzlowi upowaznienia do wydawania
decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawg z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych.

Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Jeleniej Gérze po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gérze
Pl. Piastowski 12
58-560 Jelenia Gora

dziatajacej przez petnomocnika:
PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII
SANITARNEJ | GAZOWNICTWA
SANGAZ

Halina tukaszewska

ul. Wojska Polskiego 89/5

58-500 Jelenia Goéra

uzgadnia lokalizacje przepompowni $ciekéw oraz budowy tymczasowego kanatu sanitarnego
PVC D315mm na dziatce drogowej nr 50 (AM-22 obreb 0060) stanowigcej droge gminna ul.
Wiejska w Jeleniej Goérze na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala si¢ na wykonanie projektowanego przytacza wykopem otwartym w poboczu ul.
Wiejskie;.

2. Nawierzchnig pobocza odbudowa¢ zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyz;ji.

3. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni odbudowa¢ ja zgodnie z zatacznikiem nr 2
do niniejszej decyzji. ;

4. Rozkopane tereny zielone nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Po zakonczeniu robét instalacyjnych i zasypaniu wykopéw warstwami gruntu grubosci
30cm tacznie z jego zageszczeniem, nalezy przediozyé przy odbiorze robét protokot
zageszczenia gruntu.

6. Wykopy nalezy oznakowaé¢ i zabezpieczyé zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego - podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.
U.nr17 poz. 1728 i 1729/.




10.
11.

12.

13.

14.

18.

16.

18.

W trakcie prowadzenia robét nalezy wyznaczyc¢ piesze ciagi komunikacyjne.

Gruntu z wykopéw nie sktadowaé na jezdni i chodnikach.

Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego ulicy Wiejskiej powstate w trakcie
prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych, bedg usuwane na koszt inwestora.
Zasypanie wykopdw nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0 °C.

Miejski Zarzad Drég i Mostéw nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce
znajdujace sie w pasie drogowym ulicy Wiejskiej. Lokalizacje tych urzadzen nalezy
ustali¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja wazna jest wraz zatgcznikiem graficznym, ktorym jest mapa sytuacyjno —
wysokosciowa z wrysowang trasg projektowanego tymczasowego kanatu sanitarnego.
Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 3 lat i traci swojg wazno$¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkéw.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego ulicy jak wyzej
i wykonaniem robot. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapié do tutejszego
Zarzadu w Jeleniej Gorze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego /Dz. U. nr 140
poz. 1481/ powotujac sie na niniejsza decyzje.

Do wniosku na zajgcie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ decyzje pozwolenia na budowe
lub kopig zgtoszenia rob6t budowlanych, projekt organizaciji ruchu zastepczego na czas
robot oraz kopie niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa
drogowego ulicy Wiejskiej na cele budowlane.

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego decyzja niniejsza
jako zgodna z Zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem
wniesienia odwotania.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zgdania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze
za posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéw w Jeleniej Gérze w terminie 14 dni od
dnia doreczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz.
1635 z 2006r./ odwotanie nie podlega opfacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie
skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie

skarbowe;j.
Z up. PREZY IASTA
Cze Vvé’?’?(jzg;
DYREKTOR Mzpin
Otrzymuija;
1. adresat
2. alaMZDiM

Sprawe prowadzi : Ewa Zidtek tel. 0756420037




ZALACZNIKNR 1 DO UZGODNIENIANR 11/WD3/2010
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI.

ul. Wiejska — nawierzchnia pobocza

Nawierzchnia ttuczniowa 0/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa ttuczniowa 0/63 gr. 15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy gr. — na peing
gtebokos¢ wykopu
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A RZAD DROC ZALACZNIKNR 2 DO UZGODNIENIANR 11WD3/2010
/ WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI.

ul. Wiejska — nawierzchnia jezdni

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

gr.5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.6cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm i 90 e
stabilizowanego mechanicznie gr

Wymiana gruntu na niewysadzinowy

gr. — na peing
gteboko$é wykopu

Wigzanie miedzywarstwowe poprzez skropienie podioza
pod wykonywang warstwe bitumiczng emulsjg asfaltowa
po uprzednim doktadnym oczyszczeniem.

NG Przewiazanie konstrukdii z istniejaca.
e ‘ Uwaga! Nalezy bezwzglednie zachowac¢ zasade
) mijania sie szwéw pomiedzy warstwami konstrukci.
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