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Dane techniczne z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 10.53W FK 17.1-6/12K
Pompa
Typ pompy FA 10.53W Rodzaj montazu Ustawienie mokre
Max. mozliwe |242 mm DN100/2RK 51.17585
Srednica wirnika Standard 200 mm Wolny przelot o wielkosci 100 mm
Dobrany 200 mm Wislk cién.znam| PN10
Min. moziiwe 160 mm Kréciec ssawny | Nom. Srednica | DN100
Nominalna predkos$é¢ obrotowa 950 1/min Norma EN1092-2-S
Czestotliwosé 50 Hz Wielk.cisn.znam, PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec t#oczny | Nom. Srednica | DN100
Konstrukcja wirnika Otwarta Norma EN1092-2-D
Ciezary
Ciezar samej pompy Max. 34 kg Ciezar agregatu Max. 126 kg
Ciezar sinka 92 kg
Materiaty
Korpus pompy EN-GJL-200
Wirnik EN-GJL-200
Silnik
Nazwa silnika FK17.1-6/12K Liczba biegundw 6
Nominalna moc 3,1 kw Nominalna predkosc obrotowa 910 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobor mocy 4.2 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 v
Pobdr pradu przy mocy nominalng; 75 A
Sprawnosc przy mocy nominainej 74 %o
cos phi przy mocy nominalnej 0,81 Nominalna czestotliwosc 50 Hz
cos phi przy rozruchu Praca w ustawieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |29,5 A Praca w ustawieniu suchym S1
Pragd rozruchu, gwiazda-trojkat 10 A Max. temperatura cieczy 313 K
Moment obrotowy rozruchu 50 Nm Max_liczba rozruchéw na godzing | 15
Moment bezwladnosci masy 0,0166 kgm? | Stopier ochrony IP 68
Wybrane zabezpieczenie prz. -- Numer Ex e
Oznakowanie Ex --
Typ kabla zasilajacego ) 7G1,5 HO7RN
Dane punktu pracy
Przeplyw objetosciowy 100,4 me/h Medium Woda, czysia
Wysokosé pod. 4,1 m Wartos¢ NPSH pompy 1,7 m
Moc na wale Pa 27 . kw Predkos¢ obrotowa 939 1/min
Sprawnosc pompy 41,6 % - ) P2 * Sprawnosc pompy
Pobor mocy Pr |37 KW SPranest eokowila = P
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Dane techniczne Z silnikiem

Pompa zatapialna do sciekéw FA 10.53W FK 17.1-6/12K

Zanurzeniowa pompa sciekéw jako jednostopniowy, stacjonarny, pionowy agregat blokowy do

toczenia nieoczyszczonych $ciekéw nie uszkadzajacych pompy ani nechanicznie ani chemicznie. Kréciec toczny |
umieszczony promieniowo, doptyw do pompy osiowo. Agregat fatwy w serwisowamiu dzigki dzielonej obudowie silnika i
i czesci pompowej. Parametry thoczenia wg 1SO 9908 Zatacznik A

Siinik zanurzeniowy w wykonaniu odpornym na ci$nienie z wewngtrznym, hermetycznie uszczelnionym

aktywnym chiodzeniem z wysokowydajnym wymiennikiem ciepfa. Kaseta EMU z podwdjnym

uszczelnieniem oraz oddzielna komora uszczelniajgca. Komory sinika i uszczelniajgca wypehione

olejem wazelinowym. Uszczelnienie sinika na wale przez niezalezny od kierunku obrotéw, odporny na

zuzycie podwajny pierécien slizgowy z peinego karborundu bedacy zamknietym zespotem w

nierdzewnej podwojnej kasecie EMU z posrednia komora blokujgca i dodatkowym pierscieniem

uszczelniajgcym wat. Oba uszczelnienia chiodzone | smarowane olejem wazelinowym. Komora silnika

wyposazona w listwe zaciskows. Uzwojenie silnika zabezpieczone czujnikiem temperatury. Oba

bezobstugowe zamknigte fozyska kulkowe wypehione wysokowadajnym smarem. Mozliwosé

wyposazenia w ukfad kontroli szczelnoéci przed naptywem wilgoci za pomoca elektrod pretowych.

Wszystkie elementy obudowy z Zeliwa szarego. Wat i elementy fgczace ze stali nierdzewne). Siinik
jestprzeznaczony do pracy ciagtej (81) pod petlnym obcigzeniem w stanie Zanurzonym i wynurzonym.
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Charakterystyki z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekéw FA 10.53W FK 17.1-6/12K
Obliczenia dia: Woda, czysta [100%] ; 293K; 998,19kg/mf; 1,0004mm /s
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Pompa . ! Dane punkiu pracy
Srednica wirnika O Dobrany | 200 mm Przeplyw objetosciowy | 100,4 m/h
Nominalna predkos¢ obrotowa 950 1/min Wysokosé pod. 41 m
Czestotliwosé 50 Hz Moc na wale P2 [27 kW
Typ wirnika | Wortex Sprawnosc pompy 41,8 %

Siinik Pobor mocy P1 |37 kW
Nominalna moc 3,1 kW Warto$é NPSH pompy | 1,7 m
Wybrane zabezpieczenie prz. | - | Predkosc¢ obrotowa | 939 1/min




Projekt: Wykonano: 2010-02-08 ZAL . 4

Projekt numer: PS2 ul. Wigjska, Jelenia Gora Wykonal:

Dane techniczne z silnikiem
Pompa zatapialna do sciekow FA 10.53wW FK 17.1-6/12K

r

Wymiary w mm Rodzaj
a 855 r : | 110 Krociec ssawny
b 745 s 1\ 325 DN100
c 315 t 176
d 110 \Y 15 dkac
e 340 w 439 Kréciec splukujacy
f 170 X : 80 DN100
g 200 y ‘ 160 PN10
h 374 Z | 180
i 225 ‘ Ustawienie mokre
i 50 4 f DN100/2RK 51.17585
k 98 | ;
g ' 109 | ’
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