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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST 4.

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej SST4 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych i montazowych zwigzanych przebudowa kanalizaciji
sanitarnej oraz remontem przepompowni $ciekow PS-2 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Gorze -
dziatka nr 41/2.

1.2. Zakres stosowania SST4.

Specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t okreslonych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST4.

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane przebudowg
kanalizacji sanitarnej oraz remontem przepompowni sciekdw PS-2 przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Gorze.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami ktorymi
odprowadzane sg $cieki.

1.4.2. Przepompownia sciekdw — urzadzenie kanalizacyjne ktérego zadaniem jest podniesienie
sciekdw z poziomu nizszego do poziomu wyzszego

1.4.3. Dlugo$¢ odcinka kanatu - odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi kanatu.

1.4.4. Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

1.4.5. Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

|.4.7. Plyta przykrywajaca - ptyta przykrywajaca studnie lub pompownie.

1.4.8. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, pompowni lub komér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY | URZADZENIA.
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w OST Wymagania ogdélne. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe] oraz
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, tj.:

» oznakowane CE,

» umieszczone w okreslonym przez przez Komise Europejskg wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

» oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE
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2.2.  Rury.
Kanalizacja sanitarna — kanaty grawitacyjne

Do wykonania kanatu awaryjnego kanalizacji sanitarnej stosowac rury i ksztattki lite,
kielichowe PVC-U ( zgodnie z PN-EN 1401: 1999) w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), fagczone na
uszczelke, s$rednica D315x7,7, klasa N. kaczna dtugosc kanatu awaryjnego L = 5,60 m. Stosowac
ztaczki kanalizacji zewnetrznej tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi.

Kanalizacja sanitarna —rurocigg tfoczny

Do wykonania rurociggu ttocznego stosowac rury polietylenowe PE 100 SDR 17
D 160 x9,5 mm i dtugosci tacznej L =1,70 m.

2.3. Materiaty sypkie do wykonania rurociggow.
2.3.1. Podtoze i obsypka rurociggow.

a) podioze naturalne - nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale
lub na okres budowy), odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach
symbolach ms (mato spoisty), ss (Srednio spoisty), zs (zwiezto spoisty).

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach suchych( normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste,
zwirowo- piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

b) podioze wzmocnione.

e podioze piaskowe stosowacé przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze
naturalne lub przy nienawodnionych gruntach spoistych( gliny, ity), makroporowatych i
kamienistych;

e podioze zwirowo- piaskowe stosowac :

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torf, pyty.itp.) o matej grubosci po

ich usunieciu,

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych),

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,
Podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia |s > 0,95.

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad goérng krawedz rury wykonywac¢ z materiatu

o parametrach takich jak dla podsypki

2.3.2. Zasyp wykopow.
Grunt sypki, suchy, niewysadzinowy bez kamieni i zanieczyszczen, pozostate warunki
wg SST3.

2.4. Przepompownia.

2.4.1. Zbiornik przepompowni.

W istniejgcym zbiorniku przepompowni z polimerbetonu PS-2 nalezy uszczelni¢ przejécia
przez sciane zbiornika rurociggu doptywowego i przelewowego, uzupetni¢ ubytki po zdemontowanych
pompach i innych elementach przepompowni oraz inne uszkodzenia stwierdzone po wypompowaniu
zbiornika. Wymianie podlegajg pompy wraz ze stopami i prowadnicami, instalacja sterujgca oraz ptyta
przykrywajaca .

Istniejacq betonowag plyte przykrywajaca o s$rednicy 2,0 m i grubosci 0,30m nalezy
zdemontowa¢ i w jej miejsce utozy¢ pokrywe z wiazem ze stali nierdzewnej i kominkami
wentylacyjnymi zaopatrzonym w  biofiltr.
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2.4.2.

Parametry pompowni.

pompy np. FA10.53W+FK 17.1-6/12K — 2 szt. lub inne réwnowazne o parametrach jak w
zat. 1-4, spetniajace wszystkie ponizsze wymagania:

praca pomp naprzemienna ( jedna zapewnia 100% wydajnos¢, a druga stanowi jej 100%
czynng rezerwe),

w sytuacjach zwiekszonego doptywu pompy przechodza w tryb pracy rownolegtej,

korpus pompy z zeliwa zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekow,

wirnik otwarty typu wortex z wolnym przelotem o wielkosci co najmniej 100 mm,
wirniki pomp pokryte antykorozyjng powtoka ceramiczna, zabezpieczajgca przed scieraniem
(np. CERAM) o grubosci ok. 1- 3 mm - nie zawierajaca rozpuszczalnikdw, o przyczepnosci
na mokro min. 13 N/mmz2, co zapewni wydluzenie zywotnosci wirnika oraz zwiekszenie
odpornosci na dziatanie sciekow.

silniki pomp posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

silniki pomp o klasie izolacji F,

silniki pomp przystosowane do pracy w wynurzeniu ( tryb S1),

wat pompy ze stali nierdzewnej,

pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne, bimetaliczne,

pompy wyposazone w czujniki wilgoci. Czujniki wilgoci dla wszystkich pomp umieszczone w
komorze pomiedzy czescig hydrauliczng a elektryczng pompy. Nie dopuszcza sie
zastosowania czujnikéw wilgoci w komorze elektrycznej silnika. Przekazniki do czujnikow
wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej. Dzieki temu Operator otrzyma odpowiednio
wczesnie informacje 0 zuzyciu sie uszczelnienia i bedzie miat czas na reakcje - wymiane
uszczelnienia.

pompy powinny posiada¢ podwdjne uszczelnienie mechaniczne kasetowe (weglik krzemu/
weglik krzemu) — uszczelnienie wykonane z weglikbw krzemu i zamontowane w kasecie ze
stali nierdzewnej. Nieduza odlegtos¢ miedzy kasetg z uszczelnieniami a dolnym tozyskiem
watu skraca jego dtugos¢ i tym samym redukuje drgania, natomiast otwory na bocznej
powierzchni kasety powodujg réwnomierne zwilzanie olejem i chtodzenie powierzchni
uszczelnienia. Wielokrotnie zwieksza to zywotnosé pompy i w rezultacie zmniejsza pdzniejsze
koszty eksploatacyjne, co jest szczegdlnie wazne Eksploatatora.

piony tloczne wewnatrz pompowni ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie spoiny taczace elementy rurociggu ttocznego w pompowni wykona¢ w technologii
wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny
by¢ udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

piony tloczne faczy¢ z armatura kotnierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony tloczne faczyé ze sobag za pomocyg trojnika ortowego zapewniajgcego minimalne
straty hydrauliczne, wykonanego ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy wykona¢ ze stali 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykona¢ w catosci
ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 752-6 - zawory zwrotne
kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwalg farbg epoksydowa odporng na dziatanie
sciekow,

armatura odcinajgca — zasuwy odcinajagce miekkouszczelnione kotnierzowe z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

zasuwy montowane sg na pionowym odcinku rurociagow ttocznych,

dla potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki wykonane z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

pompownie zaopatrzy¢ w drabinke o szerokos¢ zgodnej z normg PN-80 M-49060 (co najmnigj
30 cm), umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika, wykonang ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w pokrywie wlaz prostokatny, zapewniajagcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp muszg znalez¢
sie w swietle wiazu),

stosowac wlaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowotane,
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= wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy musi umozliwia¢ swobodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

= wlaz wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni,

= wentylacje zbiornika zapewni¢ poprzez  system wentylacji nawiewno — wywiewnej
realizowany za pomocg dwoch przewoddéw z rur PVC ¢ 110 z kominkiem wentylacyjnym
wyposazonym w biofiltr z wymiennym wktadem,

= pompy montowaé¢ na stopie sprzegajacej ze ztgczem samozaciskowym, umozliwiajagcym
demontaz z poziomu terenu,

= do wyciggania pomp zamontowac tancuchy dtugoogniowe o grubosci oczka 5 mm wykonane
ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

= nawysokosci ok. 0,4m ponizej ptyty wlazu wykonac przejscie kablowe Dn 110 przystosowane
dla rury AROT D 100, ktérg przeprowadzone beda przewody pomp oraz przewody
ptywakowych sygnalizatoréw do szafy sterowniczej,

= w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp),
zastosowac potaczenia wyréwnawcze,

= przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej,

= wyposazenie pompowni musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,

= wszystkie opisy na urzadzeniach musza by¢ wykonane w jezyku polskim,

= kazde urzadzenie musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim.

2.4.2. Rozdzielnia sterujgca.

Wymagania ogélne

znak CE,

obudowa z PP zbrojonego wiéknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na promienie UV,

stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44,

drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowa,

wszystkie gniazda zabudowane wewnatrz sterownicy ( brak elementéw wystajacych na

zewnatrz),

rozdzielnia winna by¢ zlokalizowana w miejscu istniejgcej,

= wszystkie gniazda zabudowane wewnatrz sterownicy (brak elementéw wystajacych na
zewnatrz),

= wykonanie rozdzielni sterujgcej zgodne z dyrektywami:

- 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec,

- 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna,

Wyposazenie rozdzielni sterujacej

- mikroprocesorowy sterownik programowalny ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz
portem RS232/485 i protokotem Modbus do wyprowadzenia sygnatéw do modemu komunikacji
wspotpracujacy z sonda hydrostatyczng 4-20mA kontrolujgca poziom sciekdéw w czesci retencyjnej

- wylacznik gtéwny,

- przetgcznik praca automatyczna — O - praca reczna ( reczna wytagcznie do celdw serwisowych),

- wylgczniki r6znicowopradowe oddzielne dla kazdej pompy i obwodu sterujgcego

- wylacznik réznicowopradowy,

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania,

- lampka alarmowa zewnetrzna,

- grzatka z termoregulatorem,

- zabezpieczenie przed sucho biegiem poprzez wytgcznik ptywakowy,

- zabezpieczenie przepieciowe kl. C,

- czujnik kontroli faz z kontrolg kierunku obrotow,

- zabezpieczenie zwarciowe silnikow,

- zabezpieczenie nadprgdowe silnikow,
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- pomiar pradu pobieranego przez pompy,

- licznik czasu pracy pomp realizowany przez sterownik,

- wyswietlacz poziomu wypetnienia komory retencyjnej na sterowniku,

- 2 x przekaznik NIV-101/A (silnik pompy jest wyposazony w zabezpieczenie bimetaliczne oraz
w czujnik wilgoci w komorze olejowej )

- 1 x gniazdo serwisowe 230V

- 1 x gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego z recznym przetgczeniem
( UWAGA : moc wyjsciowa agregatu musi by¢ 3-4 x wigksza niz moc silnika pomp),

- oswietlenie wewnetrzne szafy sterujacej,

- wylgcznik ptywakowy 1 szt. do awaryjnego sterowania pompami w przypadku awarii sondy,

- wyjscie przez port RS232/485 do systemu monitoringu bezprzewodowego kompatybilnego
z systemem uzytkowanym przez operatora sieci kanalizacyjnej (modem z obustronng transmisjg
danych),

Funkcje rozdzielni sterujacej:

- sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i wytgczania pomp
(przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy)

- zadawanie poziomOw zatgczania i wylgczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane nastaw
sterownika

- kontrola poziomu maksymalnego sciekdéw w zbiorniku (przepetienie),

- kontrola poziomu minimalnego sciekéw w zbiorniku (suchobieg),

- sterowanie pracg pomp za pomocg sondy hydrostatycznej,

- dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych os6b niepowotanych,

- archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarméw w zaprogramowanych przypadkach w okresie
co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, pobor pradu, zuzycie energii elektrycznej)

- kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujacej z sygnatem alarmu wtamania

2.4.3. Monitoring.

- Modut telemetryczny zamontowany w osobnej szafce z zasilaczem buforowym
oraz przekaznikami interfejsowymi.

- Sygnaly z szafy sterowniczej pobierane za pomocg przekaznikOw dobierajac je do sygnatow.

- Montaz monitoringu wykonywany jest przez wyspecjalizowang firme.

- System wizualizacji i monitoringu Net-23 - w oparciu o pakietowg transmisje danych (GPRS ).
System pozwala na monitorowanie przepompowni i sterowanie praca sciekow w trybie
rzeczywistym, oraz przesyta sygnaty alarmowe w przypadku awarii automatyki. Dla zapewnienia
stabilnosci pracy oparty zostat na systemie operacyjnym Linux Fedora.

- Urzadzenie monitorujace typu Ko128 produkowane jest specjalnie na potrzeby monitoringu

przepompowni Net-23.

- Urzadzenia te przesytajg dane za pomocg pakietow UDP.

Dodatkowe wymagania dotyczace monitoringu

- informacje przesytane w oparciu o technologie GPRS (General Packet Radio Service)

- podglad biezacego stanu pracy przepompowni oraz danych zarchiwizowanych winien byé
przedstawiany na stronie internetowej,

- informacje o przepetnieniu przepompowni winny by¢ przesytane na wskazany telefon komérkowy
w formie SMS lub jako oddzwanianie z okreslonym przez uzytkownika opdznieniem,

- centralny system zbierania i archiwizacji danych (serwer systemowy) wyposazony w dwa
niezalezne facza internetowe 2z systemem awaryjnego zasilania, systemem awaryjnego
archiwizowania danych (streamer) oraz skutecznymi zabezpieczeniami antywirusowymi, bez
koniecznosci zakupu dodatkowych licencji w przypadku rozbudowy systemu o wiekszg ilos¢
obiektow. System wizualizacji musi zapewnia¢ mozliwos¢ dotaczania nowych obiektéw do systemu
bez dodatkowych kosztéw wynikajacych z przygotowania nowych synoptyk.

- serwer musi posiada¢ funkcje zdalnych zmian programowych, konserwacyjnych itp., bez
koniecznosci dojazdu do klienta.

- administrowanie serwerem systemowym oraz jego obstuga serwisowa przez caly czas
eksploatacji lezy po stronie dostawcy systemu i nie obcigza inwestora lub uzytkownika.
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- optata za przesyt danych (transmisja GPRS) jest stata, tj. niezalezna od ilosci przesytanych
danych z obiektu.

- mozliwos¢ wykonywania analiz dla kazdego obiektu, praca pomp, awarie, serwis — czasy napraw,
serwis - czasy reakcji.

- pola informacyjne dla kazdego obiektu zawierajgce dane niezbedne do lokalizacji obiektu, jego
doktadnym wyposazeniu, poziomach pracy, dostepne w czytelny sposéb a niezbedne w codziennej
eksploatacji i przydatne podczas serwisu, np. typ zainstalowanej pompy, $rednica i wyposazenie
zbiornika itp.

- dziatanie systemu powinno by¢ potwierdzone co najmniej 2-letnim okresem jego funkcjonowania u
innych uzytkownikbw. Na zyczenie Inwestora dostawca systemu jest zobowigzany do
udokumentowania powyzszego faktu.

2.4.4. Opis modutu telemetrycznego NET — 23.

Modut telemetryczny NET — 23 z wbudowanym modemem GSM pracujgce w sieci GSM w trybie
pakietowej transmisji danych GPRS / EDGE. Urzadzenie stuzy do monitoringu oraz sterowania pracg
urzadzen z wykorzystaniem wbudowanych wejs¢ / wyjs¢. Prostota montazu i konfiguracji a takze
niezawodnos¢ sprawity, ze modut stosowany jest w réznych dziedzinach gospodarki wymagajacej
monitorowania i sterowania pracg automatyki przemystowe;.

Specyfikacja wej$¢/ wyj$¢ kodera monitoringu

e

%

8 wejs¢ analogowych - 4 standard 4-20mA i 4 standard 0-10V (z mozliwoscig konfiguraciji
programowe)

8 wejs¢ binarnych

8 wejs¢ konfigurowalnych in / out

2 wejscia licznikowe zakres od 0-200 Hz

3 wyjscie analogowe

8 wyjs¢ binarnych typu OC

e

%

e

%

e

%

e

%

e

%

Zasilanie

12/24 DC
24V AC

Programowanie urzadzenia

% Programowanie urzgdzenia lokalne przez port RS232 z mozliwoscig konfiguracji parametrow
transmisji APN, IP, interwal, itp., konfiguracji wejs¢ binarnych, wejs¢ uniwersalnych -
wyzwalanie NC-NO.

Zdalne programowanie urzadzenia .

Zabezpieczenie transmisji przy pomocy identyfikatora urzadzenia oraz programowania z
konkretnego adresu IP.

5

%

5

%

2.4.5. Ogrodzenie przepompowni.

Na czas rob6t nalezy zdemontowac istniejace ogrodzenie przepompowni o dtugosci ok. 10 m
od strony ul. Wiejskiej. Po zakonczeniu nalezy je z powrotem zamontowac.

2.5. Armatura.

Na kanale awaryjnym stosowa¢ zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej DN 300 — 4 szt.
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3.  SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w OST Wymagania ogoélne pkt. 3
Sprzet do robét ziemnych i montazowych musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkow wykonania robot.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= obudowa systemowa $cian wykopow

spycharka gasienicowa

koparka 0,25 m3,

koparka 0,40 m3,

koparka 0,60 m3,

miot do wbijania,

spycharka gasienicowa,

ubijak spalinowy 200 kg,
piaskarka samochodowa,

zuraw samochodowy,

srodek transportowy,

ciggnik kotowy

ciggnik siodtowy

samochdd skrzyniowy,
samochdd dostawczy 0,9 t,
przyczepa diuzycowa do samochodu
samochdd samowytadowczy 5 t,
pitg tarczowa,

spawarka,

agregat pradotworczy,
sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m*/min,
zgrzewarka do rur PE.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.
4.1. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty nalezy ustawic
rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania
podczas przewodu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym oraz zalecen producenta materiatow.

Przy transporcie nalezy speni¢ nastepujgce wymagania:

a
a

przewozic rury wytacznie samochodami skrzyniowymi;
przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze

powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczego6lna ostroznos¢

przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos¢ tworzywa;

chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach
tasmowych przy sktadowaniu na wysokos¢ 2 pakietéw, przy zabezpieczeniu przed
przewrdceniem gérnego pakietu;

roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi ha ramkach.

Przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow, nie stosowac
zawiesi z lin;

diugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat
poza skrzynie;

rury w kregach winny leze¢ na ptasko cata powierzchnig zwoju;

niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;
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O dopuszczalne jest transportowanie rur o roznych srednicach w uktadzie rura w rurze
dla wykorzystania tadownosci skrzyni;

O przy transporcie rur niepakietowanych nalezy uktadac je na rbwnym podiozu, bez
podktadek przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku
mechanicznym;

O rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

O ksztaitki i ztaczki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawiac
czotowo i prostopadle do poditoza, elementdw tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrobka na placu budowy:

O niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

O nalezy przenosic rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200 mm
mozna przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby,
aby nie uszkodzi¢ koncow (unika sie dodatkowej obrébki);

O obrébke rur, tj. ciecie, wykonywac¢ na przygotowanych stojakach, najlepiej w
zespotach 2 osobowych. Obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

Armatura moze by¢ transportowana dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2. Skladowanie materiatow.

= Rury iarmature nalezy skladowac tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

=  Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

=  Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci, oraz tak,
aby ramki wigzki wyzszej spoczywaly na ramkach wigzki nizsze;.

= Po rozpakowaniu rury skladowac¢ w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane
w odstepach co 1,5 m.

= Spodnie podparcie rur winny stanowi¢ taty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie, co 2,0 m
i 0 takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

= Rury o roznych srednicach i diugosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie.

= W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m

= Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robat.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

5.2.  Roboty przygotowawcze.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zawiadomi wiasciciela i administratora dziatki, na ktérej
zlokalizowana jest inwestycja oraz ustali warunki itermin korzystania z terenu.
Na czas rob6t nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenie przepompowni o diugosci ok. 10m od strony
ul. Wiejskiej.
Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkdw
i kotkow krawedziowych trase kanatu awaryjnego i rurociggu ttocznego zgodnie z SST1.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Kanat awaryjny omijajacy przepompownie nalezy wykona¢ zgodnie z SST3i SST4.
Kanat ten umozliwi funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w czasie robot.
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Przez zakrecenie zasuwy nozowej na kanale awaryjnym nalezy zamknaé doptyw sciekéw do
przepompowni.

Przestrzegajac zasad BHP otworzy¢, przewietrzy¢i oprézni¢ zbiornik istniejacej przepompowni
z nagromadzonych $ciekéw i osadéw. Scieki za pomocg wozu asenizacyjnego wywiezé w
miejsce wskazane przez Operatora sieci kanalizacyjnej.

Usung¢ zatrzymane w przepompowni ciata stafte.

Kilkakrotnie wyptuka¢ zbiornik woda do osiggniecia petnej czystosci sciani dna.

5.3. Roboty rozbiérkowe.

Zdemontowac¢ podziemng studzienke ze ztgczami elektrycznymi.

Zdemontowac instalacje hydrauliczng i elektryczng w przepompowni.

Przy udziale Wiasciciela obiektu oceni¢ przydatnos¢ zdemontowanych materiatow i urzadzen.
Elementy nieprzydatne do wykorzystania przez wiasciciela wywiezé na odpowiednie
sktadowisko.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem materiatéw z rozbiérek Wykonawca
ujmie w odpowiednich cenach jednostkowych.

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1 Montaz kanatu awaryjnego z rur PVC.

Technologia budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie
odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic,
czy nie ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie
zaslepek. Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ materiatow w niskich temperaturach zaleca sie wykonywanie
potaczen elementéw PVC z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury do wykopu
nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub w przypadku wiekszych
srednic (0.4 m, 0,63 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - krgzkéw, wielokrazkéw, dzwigéw
samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna s$cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci i na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego pofozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, taty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.
Zigcza przewodow powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez stosowanie zaslepek.
taczenie rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:
= w miejscu ztgczy kielichowych wybraé piasek na gtebokosé okoto 5,0 cm, w celu dokonania
potaczenia,

= nalezy zwréci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajac
czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne,

= nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii faczenia rur,

= skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego
konca.
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5.4.2. Montaz rur PE.

Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg techniczna.
Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym spadku, na
podsypce o grubosci 0,10 m wykonanej z piasku lub gruntu naturalnego za wyjatkiem gruntow
wysadzinowych.

taczenie rur i ksztaitek D160 wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego. Zgrzewane
doczotowo moga byc¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej klasie cisnienia i tej samej
grubosci scianek.

Przy skracaniu rur, nalezy je cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepow materiatu. Konce
rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem a tuz przed zgrzewaniem oczysci¢ przez skrawanie,
usung¢ wiory, oczysci¢ szczotka, nie dotyka¢ rekami.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw atmosferycznych
takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur i urzadzen
zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia.
Chtodzenie musi nastepowa¢ w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ tego procesu np.
wentylatorem lub woda.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdéjna wyptywka
0 nastepujacych cechach:

- obustronnie okragto uksztattowanym zgrubieniem zgrzewowym,

- gtadkg powierzchnig wyptywek,

- zagtebienie rowka pomiedzy wyptywkami nie powinno znajdowac sie ponizej zewnetrznych
powierzchni faczonych elementéw,

- przesuniecie scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

- catkowita szerokos¢ wyptywek powinna scisle odpowiada¢ wartosciom okreslonym przez
producentow rur.

Zmiane kierunku sieci wykona¢ za pomocg kolan, tukéw segmentowych Ilub ugiecia rury.
Lokalizacje miejsca zmiany kierunku i projektowany spos6b opisano na profilach podtuznych
i projekcie zagospodarowania terenu. Stosowac promien giecia R nie mniejszy niz:

- 20 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20 °C i wyzszej,

- 35 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w przedziale +10+20°C.

- 50 x srednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do +10 °C.

Na wysokosci 0,30 m nad rurociagiem utozyC tasme ostrzegawczag-lokalizacyjng szerokosci
b=200 mm z wktadkg metaliczng. Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na
trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stopkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w
miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Proba szczelnosci rurociggow tlocznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur PE.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci
cisnienia probnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
wyptyw wody nie przekraczat w ciggu doby 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej
przewodu. Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byc¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy
Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, ztgcza rur nie powinny
by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ w wysokosci 1MPa.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
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5.4.3. Montaz pomp i instalacji.

Pompy i instalacje wewnatrz pompowni montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie spoiny taczace elementy rurociggu ttocznego w pompowni  wykona¢ w technologii
witasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

Piony ttoczne taczy¢ z armaturg kotnierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony ttoczne faczy¢ ze sobg za pomoca trojnika ortowego zapewniajgcego minimalne straty
hydrauliczne, wykonanego ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkiadki) nalezy wykona¢ ze stali 1.4301 wg PN-
EN 10088-1

Wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykona¢ w catosci ze stali
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

e sprawdzenie jakosci powietrza w opréznionym zbiorniku przepompowni( braku gazow
trujacych)

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu, jego uwarstwienia i nawodnienia,

okreslenie stanu terenu i budynkow potozonych w poblizu,

ustalenie metody odwodnienia wykopow,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

¢ badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

¢ badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

e badanie utozenia przewodu na podiozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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e badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

e sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddow i armatury,

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wiazowych,
otwor6w montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),

e badanie szczelnosci catego przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

e roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw
+ 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 1 do gtebokosci 0,2m i 0,97 na gtebokosci 0,2 - 1,2m.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST .
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej
Z przepompownig i instalacjg energetyczng oraz wszystkimi innymi elementami uzbrojenia i robotami
towarzyszacymi niezbednymi do petnego funkcjonowania obiektow przewidzianymi w dokumentacji
technicznej i ST.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa rurociggéw kanalizacji sanitarnej i ttocznej, a mianowicie:
O roboty przygotowawcze,
O roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,
O przygotowanie podioza,
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roboty montazowe wykonania rurociggéw,

montaz pomp i instalacji przepompowni,

préby szczelnosci przewoddw,

wykonanie obsypki ochronnej rurociggéw zewnetrznych,
zasypanie i zageszczenie wykopow.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w OST.

0000 Do

8.3. Odbidér koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadzi¢ wg:
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 — ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,
- PN -EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,
- PN-EN12050-1:2001 Przepompownie s$ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cz. 1. Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia, oraz innymi normami przywotanymi
w p. 10.
Przed odbiorem koncowym nalezy wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji za pomoca kolorowej
kamery z obrotowag gtowica oraz sporzgdzenie i wigczenie do dokumentacji budowy raportu z
inspekcji, obejmujacego opis i parametry poszczegoélnych odcinkéw kanalizacji ( numery studni,
srednice, spadki, miejsca zamontowania ksztaltek , wykrytych uszkodzen) oraz filmu na plycie CD
przedstawiajgcego catg trase kanalizacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostalo spetione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszacymi obejmuije:
dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,

wykonanie wykopow wraz z umocnieniem scian i odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentow,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury,

montaz rurociggu ttocznego,

montaz osprzetu, instalacji elektrycznej i sygnalizacyjnej przepompowni,
montaz pokrywy przepompowni z wiazem i kominkami,

montaz skrzynki sterowniczej,

montaz instalacji monitorujacej prace pompowni,

przeprowadzenie préb szczelnosci,

zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem zasypu,

odtworzenie nawierzchni gruntowej przepompowni i pobocza,
odtworzenie ogrodzenia,

oy iy
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O inne wymagane pomiary i badania polecone do wykonania przez Inspektora
Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami polskimi i
przepisami prawnymi, a w szczegolnosci :
= Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) i zatgczniku do Rozporzadzenia — ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”.
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
= Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).
= Dz. U. Nr 22/53, poz. 89 — BHP. Transport reczny.
PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia.
PN-EN 752-2/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Wymagania
PN-EN 752-3/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych .
Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemig”.
= PN-EN 12889 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.
= PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe"
= PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”
= PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.
PN-EN 1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV
PN-80/C-89205 Rury z PCV
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne.
PE-EN-124-2000 — Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia.
= PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodno-kanalizacyjnych.
= PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 — ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.
= PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
= PN-EN12050-1:2001 Przepompownie $ciekédw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cz. 1. Przepompownie sciekow zawierajacych fekalia.
= PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Cz. 6 Uktady pompowe,
= PN-EN12050-4: 2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cz. 4. Zawory zwrotne do pompowni $ciekdw bez i z fekaliami.
= PN-88/B-06250 — Beton zwykly.
BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
PN-74/B-03020 — Gtebokos¢ przemarzania gruntow.
BN-778931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714-13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytow mineralnych.
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-81/B-10760-W Instalacje wewnetrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 2. Instalacje
sanitarne.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi mianami).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Praco ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 r., poz. 627).
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